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HINWEIS:

Bauordnung, kant. Bauverordnung und kant. Raumplanungs- und Baugesetz erganzen

sich, d.h. sie sind bei der Beurteilung zu bericksichtigen.

BAUORDNUNG

Gestultzt auf Art. 53-Abs-2 15 des Raumplanungs- und Baugesetzes des Kantons Glarus

erlasst die Gemeinde Obstalden nachstehende Bauordnung.

Zweck

Geltungsbereich

Zustéandigkeit

l. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Art. 1

' Die Vorschriften dieser Bauordnung haben den Zweck, den Boden
nach den anerkannten Zielen und Grundsatzen der Raumplanung
haushalterisch zu nutzen und die planmassige bauliche Gestaltung der
Gemeinde Obstalden zu férdern und zu sichern.

2 Ausserdem sollen sie die Planungs- und Bautatigkeit entsprechend
dem Stand der Technik, den Anforderungen der Gesundheit, der
Sicherheit sowie des Umwelt-, Natur- und Heimatschutzes regeln.

Art. 2
' Die Bauordnung gilt fiir das gesamte Gemeindegebiet. Sie findet An-
wendung auf Neu-, An-, Um- und Aufbauten jeder Art, Fassadenrenova-
tionen und Tiefbauten sowie Zweck- und Nutzungsanderungen.

Art. 3

' Die Aufsicht tiber das Planungs- und Bauwesen sowie der Vollzug die-
ser Bauordnung ist Sache des Gemeinderates.

2 Zur Vorbereitung der Gschafte bestimmt er auf seine eigene
Amtsdauer eine Baukommision. Gemeinderat und Baukommission
kénnen Fachleute beiziehen.
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Inhalt, Verbindlich-
keit und Anpassung

Il. RICHTPLAN

Art. 4

' Der Richtplan zeigt innerhalb des Gemeindegebietes wie die raum-
wirksamen Tétigkeiten im Hinblick auf die anzustrebende Entwicklung
der Gemeinde aufeinander abgestimmt werden, er nimmt Ricksicht auf
die Ubergeordneten Planungen, insbesondere auf den kantonalen Richt-
plan. Der Richtplan enthélt insbesondere Gebiete, die spater zur Uber-
bauung vorgesehen sind sowie die dazugehérenden Erschliessungsan-
lagen.

2 Der Richtplan ist fiir das Grundeigentum nicht verbindlich.

% Der Richtplan wird durch den Gemeinderat erlassen und ist bei der An-
lage von Erschliessungseinrichtungen zu berlcksichtigen. Nach jeweils
zehn Jahren ist der Richtplan gesamthaft zu Gberpriifen und wenn not-
wendig zu Uberarbeiten.
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Begriff, Inhalt und
Form

Zonenarten

Zweck und
Nutzungsvor-
schriften

ll. NUTZUNGSPLAN

Art. 5

' Der Nutzungsplan ordnet die zulassige Nutzung des Bodens, er um-
fasst das gesamte Gemeindegebiet und unterscheidet Bauzonen, Land-
wirtschaftszonen, Gebiete mit noch nicht bestimmter Nutzung sowie das
Ubrige Gemeindegebiet. Ferner sind Schutzzonen ausgeschieden wel-
che auch andere Zonen Uberlagern kénnen.

2 Die Zonengrenzen sind in den Nutzungspldnen (Mstb.1:2000 und
1:10000) dargestellt. Diese Nutzungsplane sind Bestandteile der Bau-
ordnung. Sie liegen in der Gemeindekanzlei zur Einsichtnahme auf.

Art. 6
Bauzonen:
Kernzone 3 Geschosse K3
Wohn- und Gewerbezone 2 Geschosse WG2
Wohnzone 2 Geschosse W2
Ferienhauszone 2 Geschosse F2
Zone fir 6ffentliche Bauten und Anlagen OE
Weitere Nutzungszonen:
Landwirtschaftszone L
Zone mit noch nicht bestimmter Nutzung NN
Ubrige Gemeindegebiete UG

Art. 7

' Die Kernzone dient zur Erhaltung und Erneuerung eines harmonischen
und lebensfahigen Siedlungskerns. Das charakteristische Ortsbild ist zu
erhalten und Neubauten haben sich gut einzugliedern, d.h. zwecks Ein-
flgung besteht kein Anspruch auf die zulassigen Maximalmasse. Die
Kernzone ist fiir Wohnbauten sowie massig stérende Gewerbe- und
Dienstleistungsbetriebe bestimmt.

2 Die Wohn- und Gewerbezone ist fiir massig stdrende Gewerbebetriebe
bestimmt, die in der Wohnzone ausgeschlossen sind. Wohnbauten sind
gestattet.
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® Wohnzone ist fiir die Erstellung familiengerechter Wohnungen mit
grossem Wohnwert bestimmt. Sie ist von allen stérenden Einfliissen frei-
zuhalten.

Laden, Geschéfts- und Gewerbebetriebe ohne stérenden Einfluss auf die
Nachbarschaft sind zulassig.

* Die Ferienhauszone dient der Erstellung von Ferienh&usern. Der Bau-
herr hat sémtliche Kosten, die der Gemeinde durch Bau und Unterhalt
von Infrastrukturaufgaben erwachsen sowie anfallende Verwaltungskos-
ten vollumfanglich zu Gbernehmen.

® Die Zonen fiir 6ffentliche Bauten und Anlagen, sind fiir Sport und Erho-
lung sowie fiir Frei- und Griinflachen bestimmt.

Den Bauten und Anlagen gleichgestellt sind solche, die von einer priva-
ten Bauherrschaft erstellt werden und dauernd 6ffentlichen Interessen
dienen.

Gegeniiber angrenzenden Grundstlicken gelten die Grenz- und Gebau-
deabstande der betreffenden Zone. Im weiteren werden die Bauvor-
schriften vom Gemeinderat unter Berucksichtigung der 6ffentlichen und
privaten Interessen von Fall zu Fall festgelegt.

® Die Landwirtschaftszone umfasst Land, das sich fiir die landwirtschaft-
liche Nutzung, den Ackerbau, die Alpwirtschaft oder den Gartenbau eig-
net oder im Gesamtinteresse landwirtschaftlich genutzt werden soll.

” Das im Nutzungsplan |:10°000 bezeichnete Landschaftsschutzgebiet ist
als grossraumige und vielfaltige Berglandschaft zu erhalten.

8 Zum Schutze von Ortsbild, Kulturobjekten, Naturschutzgebieten und
-objekten sind Schutzverordnungen zu erstellen. Die einzelnen Schutz-
verordnungen werden durch Erlass der Gemeindeversammilung Be-
standteil des Nutzungsplanes.

° Die Zonen mit noch nicht bestimmter Nutzung umfassen kleinraumige
Gebiete, fiir die im Zeitpunkt der Planung keine abschliessende Aussage
Uber die kiinftige Nutzung gemacht werden kann. Innerhalb von 10 Jah-
ren nach der Ausscheidung von Zonen mit noch nicht bestimmter Nut-
zung sind die Gebiete dieser Zonen definitiv einer Bauzone oder der
Landwirtschaftszone zuzuscheiden.

%Gebiete, welche nicht unter die Bauzonen, die Zonen mit noch nicht
bestimmter Nutzung oder das Waldareal fallen, bilden das Ubrige Ge-
meindegebiet. In diesem Gebiet sind grundsatzlich keine Bauten gestat-
tet.



Gemeinde Glarus-Nord, Bauordnung Obstalden Stand: 01.07.2011

Mindestanteil an
Erstwohnungen
(Abbildung 4)

Art. 8

' In Art. 9 wird bestimmt, wo und in welchem Umfang Wohnungen nur
als Erstwohnungen genutzt werden dirfen.

2 Der Erstwohnungsanteil (EWA) wird in Prozenten der anrechenbaren

Bruttogeschossflache festgelegt. Bauten, welche lediglich eine einzelne
Wohnung aufweisen, unterstehen vollumfanglich, d.h. zu 100 % dieser

Nutzungsvorschrift.

a) Als Erstwohnungen gelten die von Ortsanséssigen, d.h. von Perso-
nen mit festem Wohnsitz resp. Steuerdomizil in der Gemeinde, als
standiger Wohnsitz bentitzte Wohnungen.

b) Als Zweitwohnungen gelten: Wohnungen, welche als nicht sténdiger
Wohnsitz genutzt werden, z.B. als Ferien- oder Wochenend-
Wohnungen, Freizeitsitz, oder zu anderen Zwecken, die nicht als
fester Wohnsitz bezeichnet werden kénnen.

c) Die Vorschriftist in der Regel auf jedes einzelne Geb&aude anzu-
wenden. Unter benachbarten Liegenschaften kann ein Abtreten des
Erst- resp. Zweitwohnungsanteils in dem Sinne erfolgen, dass eine
Konzentration der entsprechenden Wohnungsanteile auf einzelne
Gebaude mdglich wird. Entsprechende Vereinbarungen sind schrift-
lich festzuhalten und dem Baugesuch beizulegen.

d) Flachen, die nicht dem Wohnen dienen, wie z.B. Dienstleistungs-
und Gewerbebetriebe, werden bei der Festlegung des EWA nicht
berlcksichtigt.

e) Bereits bestehende Bauten unterstehen bei Inkrafttreten dieser Nut-
zungsvorschrift nicht dem EWA. Nachtrégliche wesentliche Veran-
derungen, namentlich Erweiterungen der Wohnungsflache, Woh-
nungsein-, -auf- und -anbauten, sowie alle Arten von Ersatzbauten
fallen dagegen vollumféanglich unter den Erstwohnungs-Anteil
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Generelle
Bauvorschriften

Art. 9

Fir die Bauten und Anlagen gelten je nach Zone die folgenden Vorschriften:

BO 4) 1)
At Zonenbezeichnung ks | wa W2 Fo
26 Vollgeschosszahl 3 2 2 2
26 Untergeschossausbau in % 50 50 50 50
26 Dachgeschossausbau in % 75 75 75 75
23 Ausnitzungsziffer - 0.6 0.45 0.3
25 Gebéaudehdhe m 10.0 7.0 7.0 7.0
25 Firsthdhe m 14.0 11.0 11.0 11.0
27 2) min. Geb&udeabstand m 8.0 8.0 8.0 8.0
28 Gebéaudelange m 30.0 30.0 25.0 25.0
3) Empfindlichkeitsstufe ] Il Il Il
Mindestanteil an
8 Erstwohnungen in % 70 70 70 -
1) Damit die generellen Bauvorschriften beansprucht werden kénnen,

muss der gewerblich genutzte Teil mind. 1/3 der anrechenbaren
Geschossflache betragen, ansonsten gelten die Vorschriften der
Zone W2.

Mehrlédngenzuschlag richtet sich nach Bauordnung Art. 29.

Empfindlichkeitsstufen (ES):

I = nicht stérend

Il = massig stérend

(geméss Larmschutzverordnung Art. 43)

Landwirtschaftszone ES I
Ubriges Gemeindegebiet ES I

Auf das im Nutzungsplan 1:2000 speziell bezeichneten Gebiet ist
die Gebaudehdhe auf max. 7.00 m und die Firsth6he auf max.
11.00 m beschréankt.
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Uberbauungsplane

Erschliessung

IV. UBERBAUUNGSPLANE UND ERSCHLIES-
SUNG

Art. 10

' Der Gemeinderat oder die Baugesuchsteller kénnen fiir genau be-
stimmte Gebiete innerhalb der Bauzonen Uberbauungspléne ausarbei-
ten. Die Uberbauungspléne enthalten die bisherigen und zukiinftigen
Grundstiickgrenzen, die Erschliessungseinrichtungen wie Strassen, We-
ge und Platze, Leitungen fir Wasser, Gas, Abwasser, Elektrizitat sowie
Kommunikation, die Griinanlagen und Spielplatze, die Bau- und Niveau-
linien. In besonderen Vorschriften werden die Bauart und die Bauweise
festgelegt.

#? Wenn zusammenhéngende Gebiete von mehr als 3000 m2 neu- oder
weiterliberbaut werden sollen, ist die Ausarbeitung eines Uberbauungs-
planes vorgeschrieben.

® Wenn durch den Uberbauungsplan eine wesentliche Verbesserung der
Bauqualitat in Bezug auf die haushélterische Bodennutzung, der Wohn-
qualitat, der Gestaltung sowie der Anpassung an die Umgebung erreicht
wird, kann die AZ um max. 10 % erhéht werden.

* Uberbauungsplane bediirfen der Genehmigung durch die Gemeinde-
versammlung. Sie kénnen im Grundbuch angemerkt werden.

Art. 11

' Die im Zonenplan bezeichneten Bauzonen werden von der Gemeinde
im Rahmen ihrer finanziellen Méglichkeiten erschlossen. Von den Grund-
eigentimern sind angemessene Erschliessungskostenbeitrage zu erhe-
ben.

Ein entsprechender Beschluss ist jeweils durch die Gemeindeversamm-
lung zu fassen.

2 Die Grundstiicke in der Ferienhauszone F2 sowie ausserhalb der Bau-
zone werden ohne Kostenfolge flr die Gemeinde nach den Weisungen
des Gemeinderates erschlossen.

® Der Gemeinderat kann die Bewilligung fiir ein Bauvorhaben von der
finanziellen Sicherstellung (Bankgarantie, Bardepot usw.) zugunsten der

10
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Gestaltung und
Eingliederung im
Allgemeinen

Terraingestaltung
(Abbildung 7)

Gemeinde zu leistenden Erschlie Bungskosten, Beitrdge und Anschluss-
gebuhren abhangig machen.

* Die speziellen Vorschriften der Gemeindewerke bzw. der Zweckver-
bénde (Kanalisation, Wasser und Elektrisch) bleiben vorbehalten.

V. BAUVORSCHRIFTEN

Art. 12

' Bauten und Anlagen sind in ihre landschaftliche und bauliche Umge-
bung so einzugliedern, dass eine gute Gesamtwirkung erreicht wird. Dies
gilt sowohl in Bezug auf die formale Gestaltung wie auch in Bezug auf
die Wahl der verwendeten Materialien. In unmittelbarer Nahe von ge-
schutzten oder schiitzenswerten Objekten ist den Problemen stilistischer
Art sowie den Fragen des Massstabes grosse Beachtung zu schenken.
Fenstersprossen und Fensterladen bei bestehenden Bauten sind, sofern
sie fUr die Gliederung von Bedeutung sind, zu erhalten.

vgl. Art. 47 RBG und Art. 67 BauV

Art. 13

' Abgrabungen zur Freilegung des Untergeschosses fiir die Schaffung
von Wohn-, Schlaf- und Arbeitsrdumen sind gestattet, sofern die Abgra-
bungshdhe im Mittel nicht mehr als 1 m betragt.

Wenn keine Beeintrachtigung der baulichen oder landschaftlichen Um-
gebung erfolgt sind flir Garagezufahrten oder Kellereingange grossere
Abgrabungen bis zu 2.50 m Tiefe zulassig, wenn sie die halbe Lénge der
Hauptfassade und die zulassige Abgrabungsflache nicht Gberschreiten.

2 Auffiillungen diirfen nicht verunstaltend wirken und haben sich dem
nattrlichen Terrainverlauf harmonisch anzupassen. Die Hohe von Ter-
rainanschuttungen darf nicht mehr als 2.50 m betragen.

% Terrainanschiittungen von mehr als 50 cm Hohe haben einen Abstand
zur Grundstlicksgrenze, gemessen am B&schungsfuss, von 50 cm ein-

zuhalten. Bdschungen dirfen nicht steiler als mit einem Béschungswin-
kel von 2:3 angelegt werden.

Art. 14

11
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Dachformen und

Dachaufbauten

Vorbauten

' In samtlichen Bauzonen sind die Dacher in der Regel als Satteld4cher
mit beidseitig gleicher Neigung des Hauptdaches auszubilden. Wenn
ganze Baugruppen einheitlich durchgefihrt werden und eine gute Ge-
samtwirkung erzielt wird, kdnnen auch andere Dachformen vorgesehen
werden. Die Dachneigung soll 45° (alter Teilung) nicht Gbersteigen.

2 Flachdachbauten sind nicht gestattet. Ausnahmen kénnen bei Klein-
bauten unter Vorbehalt des Ortsbild- und Landschaftsschutzes bewilligt
werden.

® Dachaufbauten oder Dacheinschnitte sind architektonisch gut zu ges-
talten. Sie durfen in der Regel héchstens 40 % der jeweiligen Gebaude-
seiten einnehmen und bis in die Fassadenflucht reichen. Dachaufbauten
durfen die zulassige Firsthéhe nicht Gberschreiten. Bei Flachdachbauten
gelten als Dachaufbauten Bauteile, die Uber den von der zulassigen Ge-
b&udehéhe ansteigenden Neigungswinkel von 45° (alter Teilung) heraus-
ragen.

* Liegende Dachfenster und Sonnenkollektoren sind zulassig, wenn sie
sich unauffallig in die Dachfldche einfugen. Die Fenster- und Kollekto-
reneinfassungen sind im Kupferton oder im Farbton der Dacheindeckung
auszufthren.

Art. 15

' Als Vorbauten gelten Bauteile, die tiber die Fassade hinausragen, wie
Balkon, Erker, Vordacher, Freitreppen, Veranden usw., nicht aber Trep-
penhauser und Laubengange.

2 Vorbauten diirfen nicht mehr als 2 m {iber die Gebaudefassade und
héchstens 1,5 m in den Gebaudeabstand bzw. (iber die Baulinie hinaus-
ragen. Soweit es sich nicht um Dachvorspriinge handelt, dirfen sie
héchstens auf 40 % der Fassadenldnge den Geb&audeabstand unter-
schreiten.

® Sofern Vorbauten iiber éffentlich zugédnglichen Verkehrsraum ragen,
missen sie Uber Trottoirs und Fusswegen eine lichte H6he von mindes-
tens 3 m und Uber der Fahrbahn eine solche von 4,5 in aufweisen. Vor-
bauten Uber 6ffentlichen Strassen und Wegen sind nur mit Bewilligung
der zustandigen Strassenaufsichtsbehérde gestattet.

12
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Reklamen, Anten-
nen und Parabol-
Antennen

Garagen und Ab-
stellplatze

rates—Diese ist zu verweigern, wenn die Umgebung beeintrachtigt oder

die Verkehrssicherheit geféhrdet wird.

% Pro Haus darf auf dem Dach nur eine Aussenantenne angebracht wer-
den. Der Gemeinderat kann fir das ganze Gemeindegebiet oder fiir ein-
zelne Gebaude das Anbringen von Aussenantennen untersagen, sofern

der Anschluss an Gemeinschaftsantennen oder an die drahtlose Verbrei-
tung auslandischer Fernsehprogramme (DRAVAP) erfolgen kann.

Art. 73 — 75 BauV sind unmittelbar anwendbar.

Art. 17

' Bei Bauvorhaben, die zu einer Erweiterung der bisherigen Nutzung
fihren sowie bei Neubauten sind Einstell- bzw. Abstellplatze geméss
nachfolgender Aufstellung zu erstellen:

5 | Reihensinfamilionks > pL
aenilionkd " 1 Platz

s tzlich bei Mehramilionh
= Wl e Bocucl ol

2 Fr Bauten mit besonderer Parkplatzbelegung (Hotels, Gasthauser,
Gewerbebauten, Biirobauten u.a.m.) bestimmt der Gemeinderat die An-
zahl der Parkplatze nach einschlagigen Richtlinien und Normen (VSS)
unter Berlcksichtigung des tatsdchlichen und méglichen Benutzungsan-
falles.

% Garagenvorplitze von mindestens 5.0 m Lange werden als Abstellplat-
ze angerechnet.

* Verhindern die értlichen Verhaltnisse die Erstellung von Einstell- oder
Abstellplatzen in genigendem Mass, so kann der Gemeinderat anstelle
der Bauverpflichtung die Leistung eines Ersatzbeitrages verfligen. Der
Ersatzbeitrag betragt pro Abstell- oder Einstellplatz Fr. 5000.-- und ist bei
Baubeginn fallig. Die Héhe der Ersatzabgabe basiert auf dem Ziircher
Baukostenindex vom 1. April 1988 mit 145.7 Punkten (vom Basiswert
100 am 1. April 1977) und wird jeweils auf den 1. Januar jeden Jahres
angepasst. Diese Ersatzbeitrdge sind von der Gemeinde flr die Schaf-
fung 6ffentlicher Abstell- oder Einstellplatze zu verwenden.

13
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Kinderspielplatze

Wohnhygiene

® Der Minimalabstand von Garagen zu Gemeinde-, Korporations- und
Privatstrassen betragt 5.0 m. Je nach den értlichen Verhéltnissen kann
der Gemeinderat gréssere Abstande vorschreiben oder kleinere Abstan-
de bewilligen.

® Ausfahrten diirfen hdchstens 12 % Steigung (bzw. Gefalle) aufweisen
und missen von der Grundstiickgrenze aus mindestens 1.0 m horizontal
verlaufen. Wenn die freie Sicht zur geniigend friihzeitigen Erkennung
von Fahrzeugen auf 6ffentliche Strassen nicht gewahrleistet ist, sind be-
heizbare Verkehrsspiegel aufzustellen.

Art. 71 BauV ist unmittelbar anwendbar.

Art. 18

' Beim Bau von Mehrfamilienhausern ab 5 Wohnungen miissen geeig-
nete Kinderspielplétze erstellt und gestaltet werden. Diese gestalteten
Spielplatze missen eine Grdsse von mindestens 10 % der anrechenba-
ren Geschossflache aufweisen.

Art. 19

! Geschlossene Kiichen haben eine Mindestbodenflache von 6 m2 auf-
zuweisen. Innenliegende Kichen, Badezimmer und Aborte sind mecha-
nisch zu entliften.

2 Aborte diirfen nicht in direkter Verbindung mit Kiichen stehen.

® Bei Mehrfamilienhdusern ist fiir jede Wohnung ein Abstellraum von
mindestens 5 % der anrechenbaren Geschossflache, im Minimum von
5 m2 zu schaffen.

* In der Nahe des Hauseinganges sind geniigend grosse gemeinsame
Abstellrdume fir Kinderwagen, Velos und Mopeds vorzusehen.

® Beziiglich Luft- und Trittschallisolation in Wohnh&usern gelten die ein-
schlagigen Normen des SIA (Schweizerischer Ingenieur- und Architekten
Verein) als Richtlinien.

6 Erdberiihrte Wande von Wohnraumen sind zu isolieren.

’ Balkongelander und Briistungen von begehbaren Flachdachern sind
unfallsicher zu konstruieren.
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Schneeschutzvor-
richtungen

Kehrichtbeseitigung

Immissionen

Ausnltzungsziffer
(Abbildung 1)

Art. 20

' Auf neuen oder auf bestehenden Dachern und Gebaulichkeiten, bei
denen der von der Bedachung fallende Schnee Personen, Tiere oder
Sachen gefahrden kann, sind Schneefangvorrichtungen anzubringen.

2 Unabhangig von der Gefahrdungsméglichkeit sind bei folgenden Beda-
chungssituationen Schneefangvorrichtungen anzubringen:

a) bei Ziegel-, Eternit- und Schieferdachern von 20° Neigung an

b) bei Metalldachern von 5° Neigung an.

Art. 21

' Bei allen Uberbauungen (Gesamtiiberbauungen, Mehrfamilienhausern,
Einfamilienh&user sowie Hofe) sind auf privatem Grund hinreichende
Abstellflachen fir Kehrichtbehalter so einzurichten, dass sie das Stras-
sen- und Ortsbild nicht stéren. Bei Neubauten sind die Abstellflachen fir
Kehrichtbehalter in die Umgebungsplanung miteinzubeziehen.

Art. 22

' Bauten und bauliche Anlagen sind unzulassig, wenn durch das Bau-
werk selbst oder durch dessen Benltzung Ubermassige Einwirkungen
mittelbar oder unmittelbar auf die nahere oder weitere Umgebung zu er-
warten sind, wie Rauch, Russ, Staub, lastige Dunste, Larm, Erschiitte-
rungen, grelles Licht usw.

2 Treten Ubelstande auf, so sind sie durch geeignete, dem Stand der
Technik angemessene Schutzvorkehrungen zu beheben oder auf ein
Mindestmass herabzusetzen. Ist eine ausreichende Milderung der Ubel-
stédnde nicht mdglich, so kann der Gemeinderat die Entfernung oder Ein-
stellung des stérenden Bauwerkes oder Betriebes anordnen.

Art. 23

! Die Ausniitzungsziffer ist die Verhaltniszahl der Summe aller anre-
chenbaren Bruttogeschossflachen zur anrechenbaren Landflache.
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Niveaupunkt
(Abbildung 2)

Gebaude- und
Firsthbhe
(Abbildung 2)

2 Als anrechenbare Bruttogeschossflache gilt die Summe aller ober- und
unterirdischen Geschossflachen mit den Mauer- und Wandstarken.

® Nicht angerechnet werden alle dem Wohnen oder dem Gewerbe nicht
dienenden Flachen, wie z.B. unterirdische Lagerrdume, Keller, Estriche,
Trockenraume, Waschkiichen, Heiz-, Kohlen- und Tankraume; Maschi-
nenrdume far Lifte, Ventilations- und Klimaanlagen, nicht gewerblichen
Zwecken dienende EinstellrAume fir Motorfahrzeuge, Velos, Kinderwa-
gen usw.; Korridore, Treppen und Lifte, die ausschliesslich nicht anre-
chenbare Rédume erschliessen; Uberdeckte, offene Dachterrassen; offe-
ne sowie geschlossene Balkone, Anbauten und dgl. mit reiner Wintergar-
tenfunktion (d.h. ohne Wéarmeenergiezuleitung).

* Als anrechenbare Landflache gilt die von der Baueingabe erfasste Par-
zellenflache innerhalb vermarkter Grenzen, soweit diese Flache nicht be-
reits ausgenutzt worden ist und sie innerhalb der Bauzonen liegt.

® Ausnahmsweise kénnen auch unmittelbar angrenzende Nachbar-
grundstlicke zur Berechnung der Ausniitzungsziffer in Anspruch ge-
nommen werden, wenn die betroffenen Grundeigentimer sich mittels
Grundbucheintrag zu einem Verzicht auf die bereits beanspruchte Aus-
nitzung verpflichten.

® Werden durch Verkehrsanlagen Grundstiicke so getrennt, dass sie un-
Uberbaubar werden, dann darf die bauliche Ausnutzung des abgetrenn-
ten Grundstlckteils zur Ausnlitzung des verbleibenden Grundstiicks
herangezogen werden.

Art. 24

' Der Niveaupunkt wird bestimmt aus dem Mittel aller Hohen des ge-
wachsenen Terrains gemessen bei den Hauptgebaudeecken.

Art. 25

' Die Gebaudehohe ist der Hohenunterschied zwischen dem Niveau-
punkt und der Schnittlinie von Fassade und Dachhaut.

2 Bei ungleicher Héhe der Schnittlinie von Fassaden und Dachhaut wird
die Gebaudehdhe ausgemittelt.

16



Gemeinde Glarus-Nord, Bauordnung Obstalden Stand: 01.07.2011

Geschosszahl
(Abbildung 8)

Gebaudeabstand
(Abbildung 3)

Gebaudelénge
(Abbildung 5)

® Bei zusammengebauten und in der Héhe unterschiedlichen Bauten
wird die Gebaudehdhe flr jeden einzelnen Gebaudeteil ermittelt.

* Die Firsthohe ist der Hohenunterschied zwischen dem Niveaupunkt
und dem héchsten Punkt des Schragdaches.

Art. 26

' Die zulassige Geschosszahl wird in den generellen Bauvorschriften
bestimmt. Flr ihre Berechnung ist die Anzahl der Vollgeschosse mass-
gebend.

2 Als Vollgeschoss zahlen Unter- und Dachgeschosse, die mehr als die
in der Tabelle erlaubten Prozentzahlen Bruttogeschossflache an Wohn-,
Schlaf- oder Arbeitsrdume betragen.

% Wenn die Deckenoberkante im Untergeschoss mehr als 1.5 m (iber
dem Niveaupunkt liegt, zahlt es als Vollgeschoss.

Art. 27

' Bei offener Bauweise muss der Abstand von Bauten und Anlagen unter
sich mindestens 3/4 der sichtbaren Héhe des héheren Gebaudes ent-
sprechen, darf aber nicht weniger als 8 m betragen.

Art. 28

' Als Gebaudelange gilt das Mass der langsten Fassade. Bei abgesetz-
ten und gegliederten Fassaden bemisst sie sich nach der senkrechten
Projektion auf eine Parallele zur Hauptfassade

2 An- und Nebenbauten (Kantonales Raumplanungs- und Baugesetz
Art. 24 51, Abs. 4) fallen fir die Bemessung der Geb&audelénge nicht in
Betracht.
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Mehrldngenzu-
schlag und Fl&-

chenausgleich
(Abbildung 6)

Schutzbestim-
mungen bei

Bauarbeiten

Art. 29

' Misst eine Gebaudeseite mehr als 16.0 m, so vergrdssert sich der Ge-
baudeabstand um einen Viertel der Mehrlange, jedoch héchstens um
6 m.

% Der Flachenausgleich ist bei versetzten und schief zur Grenze stehen-
den Bauteilen gestattet. Der Mehrlangenzuschlag darf dabei teilweise
unterschritten werden, wenn die dem Gebaude senkrecht vorgelagerte
Parzellenflache der sich aus dem Mehrldngenzuschlag ergebenden Frei-
flache entspricht.

Art. 30

' Bei Ausfiihrung von Bauarbeiten jeder Art sind alle zum Schutze der
Arbeiter, der Anwohner und der Strassenbeniitzer nétigen Vorkehrungen
zu treffen.

# Sprengungen im (iberbauten Gebiet diirfen nur nach Vornahme der né-
tigen Sicherheitsvorkehren durchgeflihrt werden.

% Der Unternehmer hat sich vor Baubeginn bei allen Grabarbeiten auf ei-
gene Verantwortung bei den zusténdigen Instanzen Uber den Verlauf der
unterirdischen Leitungsbauten (Energie-, Wasser-, Abwasser-, Telefon-

leitungen usw.) zu informieren. Fir entstehenden Schaden ist er haftbar.

* Bei jeder grésseren Baustelle ist ein einwandfreier Bauabort zu instal-
lieren.

® Bei der Ausfilhrung von Bauarbeiten (Hoch- und Tiefbauten) sind zur
Larmbekampfung, vor allem in bewohnten Gebieten oder deren Nach-
barschaft, gerduscharme Maschinen und Arbeitsverfahren zu verwen-
den. Der Gemeinderat ist berechtigt, den Einsatz Gbermassig stérender
Maschinen und Arbeitsverfahren zu verbieten oder zeitlich zu beschran-
ken.

® Anderungen an Vermessungszeichen diirfen nur durch die zusténdigen
Vermessungsorgane vorgenommen werden. Vermessungszeichen dir-
fen auch nicht durch Ablagerungen, Pflanzen, Strassenbeldge, Mauern
usw. unsichtbar oder unzugénglich gemacht werden. Bedurfen Vermes-
sungszeichen durch Grabungen, Aufflllungen oder sonstige Bauliche
Veranderungen einer Verlegung oder einer Entfernung, so ist dem
Grundbuchgeometer zwecks Veranlassung der Anderung rechtzeitig Mit-
teilung zu machen.
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VI. BAUGESUCH UND BAUBEWILLIGUNG

Vereinfachtes
Verfahren

Vorentscheid

Baugesuchsunter-
lagen
Art. 34
Baugespann —Clelshsiio i der Elneslboalnd Beaddle cpcoe iallon v elene die inl.

Art. 70 RBG ist unmittelbar anwendbar.
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Bedingungen
und Auflagen

Bau- und Bezugs-
kontrolle

Gebtihren und
Auslagen

Art. 80 und 81 BauV sind unmittelbar anwendbar.

Art. 37
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Unerledigte
Baugesuche

Vollzug

Ausnahmen

Die Festlegung der Gebihren und Auslagen féllt in den Zusténdigkeits-

bereich des Gemeinderates.!

VIl. UBERGANGSBESTIMMUNGEN

Art. 38

' Alle zur Zeit des Inkrafttretens dieser Bauordnung noch anhéngigen
oder noch nicht rechtskraftig erledigten Uberbauungspléne und Bauge-
suche sind nach dem bisherigen Recht zu beurteilen.

VIll. VoLLzZUG, RECHTSSCHUTZ- UND STRAFBE-
STIMMUNGEN, SCHLUSSBESTIMMUNGEN

Art. 39

' Der Vollzug der Bauordnung obliegt dem Gemeinderat. Dieser kann
einzelne Aufgaben der Baukommission des Gemeinderates Ubertragen.

% Der Gemeinderat oder die Baukommission kénnen sich beim Vollzug
der Bauordnung durch Fachinstanzen beraten lassen. Wenn spezielle
Kenntnisse zur Abklarung von Einzelfragen notwendig sind, ist die Bera-

tung durch Fachinstanzen vorgeschrieben.

T In Kraft seit 1. Januar 2011 gemass Kastlibeschluss vom 15.12.2010 der Gemeinde Obstalden
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Rechtsschutz

Art. 25 - 28 und 79 RBG sind unmittelbar anwendbar.

Art. 42

Strafbestimmungen ! Ubertretungen der Vorschriften dieser Bauordnung werden nach den
Strafbestimmungen des kantonalen Raumplanungs- und Baugesetzes
geahndet.

Art. 43

Inkrafttreten ' Diese Bauordnung tritt nach Annahme durch die zustandige Gemein-
deversammlung und nach erfolgter Genehmigung durch den Regie-
rungsrat sofort in Kraft.
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ANHANG |

Abbildung 1
Ausniitzungsziffer, BO Art. 23

a) anrechenbare Geschossflidche

Dachgeschoss
(anrechenbar uber
1.5m Raumhohe)

Vollgeschoss

Untergeschoss

Bauparzelle

b) Berechnungsbeispiel einer AZ

Anrechenbare Geschossflache:

N

Dachgeschoss 50 m
Voligeschoss 100 m
Untergeschoss 40 m
Total 190 m’
Anrechenbare Parzellenfldche: 475 m’

Ausniitzungsziffer (AZ):

anrochénbare Geschossfliche 190 m®

0.4

anrechenbare Parzellenfliche 475 m* —_
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Abbildung 2
Gebaudehohe / Firsthéhe / Niveaupunkt, BO Art. 24, 25

FH 1 -
' GH
Ta_
e Tay —— 1 a
T4 T2
.
Ta . %Ta
NP = T1+T2+T3;T4+T5_*T6' NP = T1+T24+T3+T4
l .
i I PN
e e FH,
GH,
aH, FH,
. s B
. B s il -
GH Gebadudehohe
FH Firsthohe
T Terrainhohe
NP Niveaupunkt (Mittel der Terrainhohen)

—-—-— G(ewachsenes Terrain
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Abbildung 3
Gebaudeabstand, BO Art. 27
e

. A /// /
/e _/////37 /

GH 10.0m Minimatabstand

//////. 8om

N

9.0m (3/q4 v.12.0m)

—

t
h

///
//////

5 GH 12.0m 7/
7 ////// $s

,// / //

sichtbare Hoéhe des Gebiudes: GH
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Abbildung 4
Mindestanteil an Erstwohnungen, BO Art. 8

Beispiel:

Der Erstwohnanteil (EWA) in der Wohnzone W2 ist nach Art. 9 der generellen Vor-
schriften 7o, der anrechenbaren Bruttogeschossfldche (BGF);
d.h. mindestens 70% der BGF mussen fur Erstwohnungen ausgeschieden werden.

anrechenbare Bruttogeschossfldche
1 Total EWA WA
3 Gebdude 1 350 m2 245 m2 105 m2
i Gebiude 2 260 m2 182 m2 78 m2
Gebdude 3 280 m2 168 m2 72 m2
) Gebdude 4 150 m2 105 m2 45 m2
é 1000 m2 700 m2 300 m2
@ Erstwnhnanteil Zweitwonnantei)
Abbildung 5
Gebéaudelange, BO Art. 28
Hauptfassade
- ///p//// .
t
: /
! // //
e /, Gebaudeldnge , v
i o5 o
//// B
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Abbildung 6

Mehrlangenzuschlag / Flachenausgleich, BO Art. 29

o
G
— 1Tz‘ = P
.
Mz _
G
= o
G Gebédudeabstand
L Gebidudelinge = 16m
ML Mehrlange
MZ Mehrlangenzuschlag = %
FLACHENAUSGLEICH: FI=F2
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Abbildung 7
Terraingestaltung, BO Art. 13

Abgrabung bei Gebé&ude:

m Wohn—, Schiaf—u. Arbeitsrdume

V77 s

V7rers

_E?‘E?GES%Q‘? . "
Y,

Abgrabung im Mittel max. 1.0m

Anschiittung im Grenzbereich bis und mit 50cm:

. gestalitetes Terrain

l P ; max. 0.5m
| . ___ gewachsenes Terrain

Anschiittung im Grenzbereich iiber 50cm:

Grenze
gestaitetes Terrain

l max. 2,.5m
min, 0.5m
1—-1‘-
. . gevqachse[\es Tgrrain‘_

28



Gemeinde Glarus-Nord, Bauordnung Obstalden Stand: 01.07.2011

Abbildung 8
Berechnung der Geschosszahl, BO Art. 26

*
s e ¢ max, 1.5m
o

UNTERGESCHOSS Yoo 1
*Ausbau max. 50% //

N —

DACHGESCHOSS :
Ausb . 75%
usbau max / \

Ny

7,
N e
VOLLGESCHOSS / //;-%

m Wohn—, Schlaf— u. Arbeitsrdume
- bei Uberschreitung - Vollgeschoss
———F-— Deckenoberkante
Mo Miveaupunkt

—.—.— gewachsenes Terrain
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ANHANG Il

Sachwortregister

Erlauterungen:

BO =

RpBg =

BVO = Bauverordnung

A

Abbrucharbeiten

Abbruchgesuch

Abgrabungen

Abstéinde, siehe Grenzabstande
Gebadude-, Wald-, Gewésser-
und Strassenabstand

Absteliptdtze (Auto)

Abweichungen von Bauzonsnvorschriften

Aenderung von Bauten ausserhalb der Bauzone ‘

Aenderung von Bauten und Anlagen
Amtsblatt (Publikation)

Anbauten, Nebsnbauten
Anpassungen (Planung)
Anschiittungen

Antennen

Anzahl der Unterlagen (Baugesuchj
Archivierung

Aufzige

Aushubarbsiten
Ausnahmebewilligung
Ausnitzungsziffer

Ausschreibung (Baugesuch)

Béche

Badezimmer
Bauarbeiten
Bauarbsiten, Einstellung
Baubeginn

Bauordnung der Gemeinde Obstalden
Raumplanungs- und Baugeselz

13

17

20

13
16
33

23
40

9,23
a7

19
30

RpBg

. 43

32

34
38

a8

24
5,15,51
32

30

43
11,34

38,41

11
4345

45
43

30

BVO

18

18

18
19
22
26

20,24
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Baubehdrde

Baubeschrieb

Baubewilligung
Baubewifligung, Giittigkeit
Baubewilligung, Verldngerung

Baubewiiligung, Voraussetzungen

Baubevwilligungsentscheid
Baudenkméler
Baugespann .
Baugesuch und Baubewilligung
Baugesuchsformulare

. Baugesuchsunterlagen
Bauhéhen
Baukommission
Baukontrolle
Baulinien
Bauten an dffentlichen Strassen
Bauten ausserhalb der Bauzone
Bauten, widarrechtlich erstelite
Bauvorschriften
Bauweise, offene
Bauzonen

Bauzonenvarschriften, Abweichungen von

Belichtung von R&umen

Betriebskosten der Erschliessungsaniagen

Bewilligung, -spfiicht
Bewilligungsverfahren
Bodenfiiche (Mindesimass)
Bdschungen
Bruttogeschossfidchs
Busse

c

Campingplitze

Dachgeschoss
Dachformen, Dachaufbauten
Dachwasser

088_:'.8)?

3,39
36,37
10,15

27
5,6

31-37

13
8,22,26

9,26
14

RpBg
Art.

31,32,37,39,
45,48

2,32,43,45
47
47
a3

L8
32,3743
32-48

13
32
48
13,27,28

46
27-31
27
7.8
34

22
32,33

57

32

31

BVO

19

27

25

17-27
23

12,32
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E

Einkaufszentren
Einsprache
Einstellung van Bauarbeiten
Empfindiichkeitsstufen
Entscheid, Baugesuch
Erdgeschoss (Wohn-, Schiafriumae)
Ersatzbau
Ersatzbeitrag (Garage, Absteliplatz)
Erschliessung, -sbeitrdge
Erstwohnungsn, Mindestanteil

F

Fachstelle fiir Raumplanung
Fahmisbauten
Farbgebunyg, -muster
Fassade
Fassadenpldne

Fenster
Ferianhauszonen
Fertigstellung der Baute
Feuchtigkeit

Firsthéhe
Fléchenausgleich
Flisse sishe Béche
Fotomontagen
Freifidchen
Freihaltezonen

G

Gange (Mindesimass)

Garagen, -plétze
Gastwirtschaftsbetriebe
Gebéude, -hdhe, - ldnge, —abstand
Gebéude, unterirdische
Gebédudeausmasse, Héhe, Lange
Gebiihren (Auslagen)
Gofahrengebiete
Geltungsbersich (Bauordnung)
Geschosshdhe

Geschosszahl

Gesundheit

BO
Ar.

41

17
10,11,30
8,9

33,36
15,28

12
6,7.9,11
9,14,25

29

14
7,28

13,17
17
9,15,25,27,28

9,14,25,28
11,37

2

6,9,.26

RpBg

39,40,42,54
45

40

32

2,8,14,19-23,33

18

53
32

24
30

48

29

27
24

12
30

1,30,31

32

BvVO
Art,

12-15

15

17

18

18

17,18

14

7

2,11,13,21
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" BO : RpBg BVO

At, - Art. Art
Geawaerbebetriebe 8
Gewerbezonen 6,79 8 14
Gewerbliche Anlagen und Bauten 17
Gewésserabstand 11
Grenzabstand 24
Grundlagen zum Richiplan 3
Grundrisse 18
H
Heimatschutz , 1 1 )
Héhe, lichte . 3
Héhe, sichtbare 27 24-27
I
Immissionen 22
Industriezonen 8. 14
Inkraftireten (Gesstze) 43 59 28
Isolierung 19 4
K
Kantonaler Richtplan 3-8
Kantonsbeitrag (Planung) ) 18
Kehrichibeseitigung 21 ‘
Keller 13,23,
Kernzonen 6,79 8 18
Kindersplelplatze i8 14,29
Kiichen 19
Kulturdenkméler 7 11
L
l.and ausserhalb der Bauzone 50
Landschaftsbild 30
Landschaftsschutz 7,14
Landumlegung 19-23
Landwirtschaftszonen 5-7,9 7.9,50
Larmschuiz ' 19,(22),30 10
Lebensmittelpolizei 11
Lebensraume 11
Licht- und Sonnanentzug 25
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BO ’ RpBg BVO

Ant, Art. Art
M
Mauem 33 32
Mehrdngenzuschlag ) 9,29
Mindestanteil an Erstwohnungen 89
Mindestausmasse von Raumen 3
Mindestausmasse in Wohnbauten 7
Modelle ‘ . a3 17
N
Nachbarrechtliche Bestimmungen 23 24-26
Naturdenkmaler s "
Naturgefahren 12 16
Naturschutz 1,7 1
Nebenbauten, Anbauten ' 28 24
Nettoladenfiiiche 12,13
Neubau ' 81,32
Neubauten aussarhalb der Bauzone 35"
Niveaulinien 10 13,14
Niveaupunkt 24,25 13,14
Nutzung, landwirtschaflliche 50
Nutzungsplan . 5-9 7-18,33,49,51,64
Nutzungsénderung ) 2 32
Nutzungsvorschriften (Bauzonen) 78
(o]
Oeffentiiche Bauten und Anlagen 67 2
Osffentliche Gebaude 30
Orisbild , 7,14,40 11,30
P
Plananderungen 44
Pléna 33 37 18
Planungsverfahren, Rechtsschutz 55
Planungszonen 17
Privatrechtliche Klage 41
Publikation {Baugestich) 38

34



Gemeinde Glarus-Nord, Bauordnung Obstalden Stand: 01.07.2011

BO RpBg BVO
Art, Art. Art
R
Raume, iInnenmasse 18
Rédume, ldarmempfindliche 9 10
Raumgrosse ) 19 30
Raumhdhen 18
Rechtsschutz (Nutzungsplanung) 54
Regionalplanung 16,18
Reklamen 16
Richtplan, kantonaler 4 2-6,11,16,23
Richtplan, kommunaler 4
Rohbau 48
s
Sanitére Anlagen und Einrichtunigen 19 30 6,19
Schadenersatzanspriiche 42
Schallddmmung 19 , 10
Schattenwurf 29
Schlafrdume ’ 13 3-5
Schlussbestimmungen 39-43 53-59 28,29
- Schneeschuiz 20 9
Schnurgeriist 36 48
Schutzbestimmungen bei Bauarbsiten- 30
Schutzverordnung 7
Schutzzonen 5 7,11 18
Sicherheit 1,19,30 1,30,31
Situationsptan 33 18
Sonnenkollektoren 14
Stackwerkskoten 18
Strafen 42 57
Strassen 15,17,30 30
T
Tankstellen ‘ 13
Technische Anlagen 19
Terrain, —gestaltung 13 24 18
Treppen 23 30 718
u
Ueberbauung, Eignung des Landes 8
Usberbauungspléne 10,41 14,27
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