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Gestutzt auf Art. 7 des Raumplanungs- und Baugesetzes (RGB) des Kantons Glarus
erldsst die Gemeinde Oberurnen die nachstehende Bauordnung:

Zweck

Geltungsbereich

Richtplane

. ZWECK, GELTUNGSBEREICH

Art. 1

' Diese Bauordnung bezweckt die planméassige und harmonische Ent-
wicklung der Gemeinde Oberurnen, unter Berlicksichtigung der hygieni-
schen Anforderungen und der rationellen Nutzung von Grund und Bo-
den.

Art. 2

' Die Bauordnung gilt fir das ganze Gebiet der Gemeinde Oberurnen.

2 Die Vorschriften sind anzuwenden bei allen Neu-, Um-, An- und Auf-
bauten, Abbriichen, Anderungen der Zweckbestimmung, Fassadenreno-
vationen, Fassadenveréanderungen, in den Bauzonen bei Mauern, Ein-
friedungen und Terrainveranderungen sowie bei Erstellung und Erweite-
rung von Verkehrsanlagen, Mobilheim- und Campingpléatzen, Antennen,
Sonnenkollektoren und sonstigen Anlagen jeglicher Art.

Il. KOMMUNALE RICHTPLANE

Art. 3

' Richtplane zeigen, wie die raumwirksamen Tétigkeiten im Hinblick auf
die anzustrebende Entwicklung der Gemeinde aufeinander abgestimmt
werden.

2 Kommunale Richtplane sind auf die Kantonalplanung abzustimmen.

® Richtplane werden durch den Gemeinderat erlassen und sind fiir die
Behdrden verbindlich.
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Zoneneinteilung

NUTZUNGSPLANE DER GEMEINDE

Art. 4

' Die Nutzungspléne sind integrierender Bestandteil der Bauordnung.

2 Das Gemeindegebiet wird in folgende Zonen und Gebiete eingeteilt:

a)

Bauzonen
Kernzone

Dorfkernzone

Wohn- und Gewerbezone

Wohnzone W2

Wohnzone W3

Wohnzone W4

Ferienhauszone Tschingel

Zone fur 6ffentliche Bauten und Anlagen
Gewerbezone

Industriezone

Freihaltezone

Landwirtschaftszonen
Land- und Alpwirtschaftszone

Schutzzonen und Schutzobjekte

Schutzzone, Grundstiicke mit Baubeschrankung

Umgebungsschutz

Objektschutz

Landschaftsschutz

Naturschutz

Quellgebiet- und Grundwasserschutz

Naturgefahren/Gefahrenzonen

Weitere Zonen
Ubriges Gemeindegebiet

DK
WG
w2
W3
W4
WFT
OB/A

LA

UeG
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Kernzone (K)

® Die Zonen und Objekte sind im Nutzungsplan Siedlung 1:2'500 und im
Nutzungsplan Berg 1:10'000 dargestellt. Die rechtskraftigen Plane kén-
nen auf der Gemeindekanzlei Oberurnen eingesehen werden. Sie sind
fir die genaue Lage der Zonengrenzen verbindlich.

* Sofern nicht Bestandteil der Nutzungsplane, sind fiir die Schutzzonen,
Schutzbereiche und Schutzobjekte die entsprechenden Schutzplane
massgebend.

V. ZONENVORSCHRIFTEN
A Bauzonen

Art. 5

' Der Kernzonenplan mit den dazugehdrigen Bestimmungen in dieser
Bauordnung zeigt die zuladssige bauliche Nutzung auf. Der Kernzonen-
plan ist Bestandteil des Zonenplanes und grundeigentiimerverbindlich.

% Der historische Dorfkern und seine ndhere Umgebung sind in ihrer
Struktur, architektonischen und Iandlichen Eigenart zu erhalten und zu
férdern bzw. sinnvoll zu ergénzen.

® Neben Wohnungen sind nicht stérende und méassig stdrende Betriebe
zulassig, sofern sie das Gesamtbild nicht durch ihre Gebaude- und Ge-
werbeart beeintrachtigen.

* Im Kernzonenplan werden die Bautypen A, B und C unterschieden.

a) Die als Bautyp A bezeichneten Gebaude diirfen unter Beibehaltung
des Gebaudeprofils (Lage, aussere Grundrissabmessungen, kubi-
sche Gestaltung, ortstypische Ausbildung der Fassaden und des
Daches) umgebaut oder ersetzt werden. Geringflgige Abweichun-
gen kdnnen bewilligt oder angeordnet werden, wenn dies im Inte-
resse der Hygiene und des Ortsbildschutzes liegt.

b) Die als Bautyp B bezeichneten Gebaude diirfen unter Beibehaltung
des bisherigen Gebaudeprofils umgebaut, renoviert oder durch
Neubauten ersetzt werden.

c) Die als Bautyp C bezeichneten Gebdude umfassen die lbrigen Ge-
baude sowie zusatzlich erwiinschte und erlaubte Neubauten (Neu-
bauten und Ersatz bestehender Gebaude). Die ungefahre Lage fir
Neubauten ergibt sich durch die im Kernzonenplan dargestellte
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Kreissignatur. Die maximale Gebaudegrundflache ist durch die
Masszahl innerhalb der im Kernzonenplan dargestellten Kreissigna-
tur festgelegt. Die Bauten haben sich in Form und Erscheinung gut
ins traditionelle Strassen- und Ortsbild einzufligen.

® Fiir Neubauten mit Volumenvergrésserung sind die im Kernzonenplan

bezeichneten Gebaudegrundflachen und die nachfolgenden Grundmas-

se einzuhalten.

Far die im Kernzonenplan besonders bezeichneten Objekte (3) gelten

die Grundmasse fir 3 Vollgeschosse; fir die bezeichneten Objekte (2)

gelten die Grundmasse fir 2 Vollgeschosse.

bei 3 VG bei 2 VG
Vollgeschosszahl 3 2
Gebaudehéhe max. 10m 7m
Firsthdhe max. 13m 10m

® Der Ausbau des Dachgeschosses ist innerhalb des zuldssigen Volu-

mens gestattet.

a)

b)

Die bestehenden An- und Nebenbauten diirfen innerhalb des bishe-
rigen Bauvolumens umgebaut und renoviert werden. Neubauten
sind zusatzlich zu den Bautypen gestattet, wenn sie

o zum Hauptbau in untergeordneter Stellung stehen;
 sich gutin das Orts- und Strassenbild einflgen;
o die Freirdume nicht ungebihrend beeintrachtigen;

» die folgenden Grdssen nicht Gberschreiten:
- Grundflache max. 50 m2
- Sichtbare H6he max. 3.30 m
- Dachvorsprung max. 0.50 m
- Grenzabstand mind. 1.50 m.

Die im Kernzonenplan dargestellten Geb&udegrundflachen der Bau-
typen A und B gelten als Baulinien. Zudem sind im Kernzonenplan
weitere Baulinien festgelegt. Fassaden von Erweiterungen beste-
hender Gebaude und von Neubauten durfen die Baulinien nicht
Uberschreiten.

Bei der obligatorischen Bauflucht sind Hochbauten auf diese oder
héchstens 1 m hinter diese zu stellen. Die entsprechende Fassade
soll parallel zur obligatorischen Bauflucht verlaufen.
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Dorfkernzone
(DK)

Wohn- und Gewer-

bezone (WG)

Wohnzonen (W)

d) Neu-, Um-, An- und Aufbauten sowie Fassadenrenovationen haben
sich in Massstab, Stellung, kubischer Gestaltung und Materialwahl
sowie in der Fassaden-, Farb- und Dachgestaltung in das vorhan-
dene Gesamtbild einzufligen.

e) Der Gemeinderat kann von diesen Kernzonenbestimmungen abwei-
chen, wenn

« die Mehrnutzung flr die Bautypen A, B und C geméss Kernzo-
nenplan und Kernzonenbestimmungen 20 % nicht Uberschreitet
und,;

» die Abweichungen mit dem 6&ffentlichen Interesse vereinbar sind
und keine wesentlichen Nachbarinteressen verletzt werden und;

» die architektonische und gestalterische Qualitat sowie die Ein-
passung ins Ortsbild anhand von Vergleichsprojekten nachge-
wiesen werden.

Art. 6

' Zweck: Erhaltung, Sanierung und Erneuerung eines hygienischen,
harmonischen und lebensféhigen Dorfkerns.

2 Nutzung: Wohnbauten und héchstens massig stérende Betriebe. !

% Der Gemeinderat ist berechtigt, aufgrund eines Uberbauungsplanes
geschlossene Bauweise zu verfligen. In dieser Zone ist auf eine beson-
ders sorgfaltige Gestaltung zu achten.

Art. 7

! Zweck: Entwicklungsgebiet fiir Wohn- und Gewerbebauten.

2 Nutzung: Wohnbauten und héchstens massig stérende Betriebe.

Art. 8

' Zweck: Schaffung gesunder Wohnbebauung.
2 Nutzung: Wohnbauten und nicht stérende Betriebe. 2

® Die Wohnzonen werden im Zonenplan unterteilt in Wohnzone W2, W3
und W4.

1 Siehe Anhang zu dieser Bauordnung

2 Siehe Anhang zu dieser Bauordnung

10
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Ferienhauszone
Tschingel (WFT)

Offentliche Bauten,
Liegenschaften und
Anlagen (OB/A)

Gewerbezone (G)

Art. 9

' Zweck: Ferienhauser, Steuerung der Streubauweise zur Erhaltung der
landschaftlichen Schénheiten.

2 Nutzung: Wohnbauten.

® In dieser Zone sind Kosten und Lasten fiir die Erstellung und den Un-
terhalt der Zufahrtsstrassen, der Werkleitungen sowie die fir den Ge-
wasserschutz anfallenden Kosten ganz durch den Bauberechtigten oder
den Grundeigentiimer zu tragen. Soweit 6ffentliche Strassen und Wege
bereits bestehen, kénnen die Grundeigentiimer oder Bauberechtigten in
dieser Zone durch den Gemeinderat mit Unterhaltsbeitragen belastet
werden.

Art. 10
' Zweck: Sicherung des Bodens fiir 6ffentliche Bauten und Anlagen.

2 Nutzung: Offentliche oder in &ffentlichem Interesse liegende Gebaude
und Anlagen fir Sport, Bildung, Verwaltung, Kultur, Spiel und Erholung.

% Wenn ein 6ffentliches Interesse besteht, kann die Gemeinde Parzellen
fir diese Zone erwerben oder mit einer grundbuchlich eingetragenen
Baubeschrankung belegen.

Art. 11

' Zweck: Entwicklungsgebiet fiir Gewerbebetriebe.
% Nutzung: Héchstens méssig stérende Betriebe.

® Wohnungen diirfen nur fiir den Betriebsinhaber und das Personal, wel-
ches fur die Wartung und Aufsicht der Betriebe verantwortlich ist, erstellt
werden. Der Gemeinderat entscheidet Uber die Zulassigkeit und be-
stimmt fr solche Bauten den gentigenden Abstand. Fir die Gewerbezo-
ne ,Klein Linthli-Ost“ gelten deren spezielle Bauvorschriften.

11
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Industriezone (1)

Freihaltezone (F)

Land- und Alpwirt-
schaftszone (LA)

Art. 12

! Zweck: Entwicklungsgebiet fiir industrielle Betriebe.
2 Nutzung: Stark stérende Betriebe.

® Der Gemeinderat kann an den Grenzen gegeniiber anderen Zonen
und in der Zone selbst gegeniiber Grundstiicken mit bestehender Wohn-
bebauung bzw. Wohnzonen gréssere Grenzabstéande vorschreiben.

Art. 13

' Die Freihaltezone bezweckt die dauernde Freihaltung von Fluss- und
Bachufern zum Wohle der Aligemeinheit.

2 Innerhalb der Freihaltezone sind keine Hochbauten gestattet. Fiir die
Flache der Freihaltezone gilt ein Nutzungsmass (AZ, BMZ) analog der
angrenzenden Bauzone. Die daraus resultierende Nutzung darf auf die
angrenzenden Bauzonenbereiche umgelagert werden.

® Eine Entschadigung fiir Bauverbote ist nicht zu entrichten.

B Landwirtschaftszonen

Art. 14

! Zweck: Erhaltung einer lebensfahigen Landwirtschaft.

2 Nutzung: Zonenkonforme Bauten geméss eidgendssischem Raumpla-
nungsgesetz und Ausnahmebewilligungen gemass eidgendssischen und
kantonalen Bestimmungen.

% In dieser Zone hat die Gemeinde keine Erschliessungspflicht.

1 Siehe Anhang zu dieser Bauordnung

12
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Schutzzonen und
Schutzobjekte

Umgebungsschutz

Objektschutz

Landschaftsschutz

C  Schutzzonen und Schutzobjekte

Art. 15

' Umfang: Umgebungs-, Objekt-, Landschafts- und Naturschutz, Gefah-
rengebiete.

2 Nutzung: Spezialvorschriften, Baubeschrinkungen sowie im (ibrigen
die Vorschriften entsprechend der durch solche Schutzzonen tberlager-
ten Zonen.

% Der Gemeinderat kann besondere Bestimmungen erlassen, um die
Schutzziele und Schutzintensitat der betreffenden Gebiete und Objekte
zu gewabhrleisten. Die kantonalen Amtsstellen sowie die Institutionen und
ideellen Vereinigungen, die sich mit den entsprechenden Anliegen be-
fassen, sind anzuhéren.

Art. 16

' Zweck: Erhaltung der Umgebung von Schutzobjekten.
2 Nutzung: Spezialvorschriften, Baubeschrankungen.

® Fir Bauvorhaben mit Anderungen irgendwelcher Art sind Einschran-
kungen in Kauf zu nehmen. Es kénnen begrenzte Entschadigungen fur
Mehraufwéande entrichtet werden.

Art. 17

! Zweck: Erhaltung von Schutzobijekten.
2 Nutzung: Spezialvorschriften, Baubeschréankungen.

% Der Gemeinderat kann besondere Bestimmungen erlassen zum
Schutz und zur Erhaltung des Objekts.

Art. 18

' Zweck: Erhaltung und angemessene Pflege eines Schutzgebietes.
2 Nutzung: Spezialvorschriften, Baubeschrankungen.

% Der Gemeinderat kann besondere Bestimmungen erlassen zum
Schutz und zur Erhaltung des Gebietes.

13
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Naturschutz

Gefahrenzonen

Art. 19

' Zweck: Pflege und Erhaltung von Lebensraumen fiir schutzwiirdige
oder geféhrdete Lebensraume fir Tiere und Pflanzen.

% Nutzung: Generelles Bauverbot, Spezialvorschriften.

® Insbesondere kdnnen fiir gefahrdete Gebiete Spezialvorschriften durch
den Gemeinderat erlassen werden.

Art. 20

' In der Gefahrenzone ,rot* diirfen weder Neubauten erstellt noch beste-
hende Bauten erweitert werden, die dem Aufenthalt von Menschen und
Tieren dienen. Zerstérte Bauten dirfen nur in Ausnahmefallen wieder
aufgebaut werden. Standortgebundene Bauten, die nicht dem Aufenthalt
von Menschen und Tieren dienen, sind mit entsprechendem Objekt-
schutz zulssig. Renovationen sind zulassig.

2 |n der Gefahrenzone ,blau® (Sturzereignisse) sind nur Umbauten, Re-
novationen und Ersatzbauten, welche nicht zu einer Erweiterung des ge-
fahrdeten Personenkreises oder der gefdhrdeten Sachwerte beitragen,
mit entsprechendem Objektschutz zulassig. Zweckanderungen sowie un-
tergeordnete Anbauten sind gestattet, wenn dadurch die Sicherheits-
massnahmen erheblich verbessert werden. Im Weiteren sind Nebenbau-
ten, die keine Wohn- und Arbeitsrdume enthalten, erlaubt. Neubauten
sind nur zul&ssig, wenn abschirmende Massnahmen wie Ddmme und
Mauern, erstellt werden.

% In der Gefahrenzone blau (Wasserereignisse) sind bei Neubauten, we-
sentlichen Umbauten und Wiederaufbauten die gefiahrdeten Offnungen
sowie undichte Teile der Gebaudehlle konstruktiv so zu gestalten, dass
sie gegen eindringendes Wasser abgedichtet sind oder innert nitzlicher
Frist mit bereitgestellten Materialien abgedichtet werden kdnnen. Flucht-
wege in héhere Gebaudeteile sind jederzeit und ungehindert sicherzu-
stellen. Gefahrdete Rdume diirfen nicht der Lagerung von wasserge-
fahrdenden Stoffen dienen. Gelandeveréanderungen sind so zu gestalten,
dass das Wasser mdglichst ungehindert abfliessen kann. Die Zugang-
lichkeit zu den Gerinnen fir Schutz- und Unterhaltsmassnahmen ist si-
cherzustellen.

14
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Ubriges Gemeinde-
gebiet (UeG)

* Ausserhalb der Bauzone erbringt der Bauwillige fiir Bauten und Anla-
gen den Nachweis, dass am gewahlten Standort keine Naturgefahren zu
erwarten sind oder dass solche durch geeignete Massnahmen abge-
wendet werden kdnnen.

® In allen Gefahrenzonen sowie ausserhalb der Bauzone entscheidet der
Gemeinderat nach Vorliegen einer Stellungnahme der zustandigen
Amtsstelle tber allfallige Auflagen.

D Weitere Zonen

Art. 21

! Zweck: Strassen- und Bahnareale sowie Gebiete, die sich fiir keine
spezielle Nutzung eignen.

2 Nutzung: Ausnahmebewilligung fiir Bauten und Anlagen gemass eid-
gendssischem Raumplanungsgesetz.

% In dieser Zone hat die Gemeinde keine Erschliessungspflicht.

15
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E Grundmasse

Art. 22
Grundmasse
Bauzonen

Zone Zulassige Zahl der | Gebau- | First- Maximale Nutzung

Vollgeschosse dehoéhen | héhen | Ausniitz- Davon fiir Baumas-

mit Wohn- oder ungsziffer | eingeschos- | senziffer

Arbeitsrdumen sige Bauten

und Bauteile
Kernzone 1 1 1
Dorfkernzone DK | 5 yojigeschosse 10.0m | 14.0m - -
Wohn- und Ge-
Voll h 11. 15. 7 ) -
werbezone WG 3 Vollgeschosse Om 50m 0.70 0.06
0.10
Gewerbe-
bonus*?

Wohnzonen
w2

2 Vollgeschosse 7.0m 11.0m 0.63 0.06 --
W3

3 Vollgeschosse 9.0 13.0 m 0.70 0.06 -
W4

4 Vollgeschosse 13.0 17.0 m 0.95 0.06 -
WFT 2 Vollgeschosse 7.0m 11.0 m 0.30
Zone fur offentli- | 5aschosszahlen N N i n
che Bauten und
Anlagen gemass den an-

grenzenden Zonen
Gewerbezone G 8.5m 125m N N 5
Industriezone 120m |16.0m » » 8

*1 Gemadss den Bestimmungen zur Kernzone.

*2 Fir gewerbliche Nutzungen darf die Ausnltzungsziffer um max. 0.10 erhéht werden

16
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Zweck

Uberbauungsplan-
pflicht

Freiwillige Uberbau-

ungspléane (Art. 8
Abs. 1 aBO)

Abweichungen (Art.

6 und Art. 7 aBO)

V. UBERBAUUNGSPLAN

Art. 23

' Der Uberbauungsplan bezweckt eine ausgewogene Lésung zwischen
der haushalterischen Nutzung des Bodens und der Sicherstellung einer
qualitativ hochstehenden Bebauung mit einer architektonisch und stad-
tebaulich guten Gestaltung.

2 |In den im Zonenplan speziell bezeichneten Uberbauungsplanpflicht-
Gebieten ist ein Uberbauungsplan vorzulegen. Der Gemeinderat kann
auch in weiteren Gebieten einen Uberbauungsplan verlangen. Ein Uber-
bauungsplanpflicht-Gebiet kann in mehrere Uberbauungspléne unterteilt
werden, sofern das verbleibende Uberbauungsplanpflichtige Areal eine
zweckmassige Abgrenzung aufweist.

® Ein Uberbauungsplan kann von der Bauherrschaft oder vom Grundei-
gentimer fur die Erstellung neuer Bauquartiere oder eine weitergehende
Uberbauung auf bereits bebauten Grundstiicken vorgelegt werden.

Art. 24

' Mit dem Uberbauungsplan kann von den Vorschriften der Bauordnung
abgewichen werden, wenn damit besonders gute Lésungen erzielt wer-
den. Die Durchmischung der Nutzung ist zulassig, sofern Zweck und
Charakter der betreffenden Zone grundsatzlich gewahrt bleiben.

Fir die Beurteilung einer besonders guten Lésung werden namentlich
folgende Kriterien beurteilt:

e Erschliessung und Parkierung

* Hygienisch und baulich einwandfreie Lésung

e Beachtung der Beziehung zu den Nachbargrundstiicken

o Harmonische Einordnung der Bauten ins Gesamtbild der Umgebung
e Schutz vor Naturgefahren

» Grosszlgige und zweckmassige Anlage von Freiflachen und Kinder-
spielplatzen.
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Inhalt

2 Der Gemeinderat kann namentlich folgende Abweichungen von der
Bauordnung bewilligen:

a) Erhdhung der zonengemassen Geschosszahl und der Gebau-
dehdhen um héchstens ein zusétzliches Vollgeschoss.

b) Erhdhung der Ausnitzungsziffern um max. 0.15 resp. der Bau-
massenziffern um max. 0.5.

® Der Gemeinderat ist berechtigt, aufgrund eines Uberbauungsplanes in
der Dorfkernzone (DK) und in der Kernzone (K) geschlossene Bauweise
zu verfligen.

* Im Uberbauungsplan ist die maximale Nutzung fiir die einzelnen Bau-
bereiche auszuweisen. Die Ausnutzungsziffer ist gesamthaft, ohne Auf-
teilung des Baugrundstiicks in Einzelparzellen, einzuhalten. Bei Abpar-
zellierungen sind die Nutzungsmaglichkeiten fir jedes einzelne Grund-
stlick festzusetzen.

Art. 25

! Der Uberbauungsplan beinhaltet in der Regel die folgenden Elemente:

e Lage und Volumen der Bauten mit maximalen Nutzungsméglichkei-
ten

* Umgebungsgestaltung mit Angabe der Bepflanzung sowie der H6-
hen von Strassen, Platzen, Wegen, Durchgriinung

e Lage und Gestaltung von Spiel- und Erholungsflachen (Kinderspiel-
platze)

o Bisherige und zukiinftige Grundstiicksgrenzen

o Verkehrserschliessung (Strassen, Trottoirs, Parkplatze, Fussgénger-
verbindungen)

+ Gemeinschaftliche Einrichtungen
e Ver- und Entsorgungsanlagen: Werkleitungen, Kehrichtentsorgung

¢ Bau- und Niveaulinien und Niveaupunkte.
2 Der Gemeinderat kann nebst den ordentlichen Elementen des Uber-

bauungsplanes weitere Elemente (wie z.B. Freihaltebereiche, Umge-
bungsschutz, Aus- und Ansichtsschutz, Etappierung usw.) vorschreiben.
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Geschlossene

Bauweise

Verfahren

% Bei Bauvorhaben an bestehenden Bauten sowie in besonderen Si-
tuationen kann ein Uberbauungsplan mit beschranktem Inhalt aufgestellt
werden.

Art. 26

' Wo im Rahmen eines Uberbauungsplanes geschlossene Bauweise
vorgesehen ist, missen die Bauten seitlich bis auf die Grenze gestellt
werden. Zwischen den einzelnen Bauten sind Brandmauern zu erstellen.
Falls das angrenzende Grundstlick nicht gleichzeitig Gberbaut wird, ist
die freistehende Brandmauer &sthetisch und konstruktiv einwandfrei zu
gestalten.

Art. 27

' Nach Eingang aller zur sachgeméassen Beurteilung notwendigen Unter-
lagen priift der Gemeinderat, ob die Uberbauung in formeller und mate-
rieller Hinsicht den besonderen Anforderungen gentgt. Zur Prifung von
Uberbauungsplénen kann der Gemeinderat zu Lasten der Bauherrschaft
das Gutachten einer Fachinstanz einholen.

2 Der Uberbauungsplan ist im Amtsblatt auszuschreiben und wahrend 30
Tagen in der Gemeindekanzlei zur Einsichtnahme aufzulegen. Einspra-
chen wegen Verletzung 6ffentlich-rechtlicher Bestimmungen sind binnen
der Auflagefrist beim Gemeinderat schriftlich einzureichen und zu be-
grunden.

® Fiir die Anderung und Aufhebung von Uberbauungsplénen ist das Ver-
fahren gemass Abs. 2 dieses Artikels durchzufihren.

* Uberbauungsplane auf privaten Grundstiicken werden vom Gemeinde-
rat genehmigt, solche auf 6ffentlichen Grundstiicken kommen nach dem
ordentlichen Auflageverfahren (analog Art. 54 25 RBG) vor die Gemein-

deversammlung.

Art. 25 - 27 RBG sind unmittelbar anwendbar.
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Reglemente und
Verordnungen

Strassen
(Art. 10 Abs. 2 aBO)

Baureife

Allgemeine
Gestaltung

VI. BAUVORSCHRIFTEN
A. Erschliessung

Art. 28

! Einzelheiten der Erschliessung und der diesbeziiglichen &ffentlichen
Aufgaben sind in der kommunalen Erschliessungs-, Beitrags- und Ge-
bihrenordnung festgelegt.

Art. 29

' Die Strassen sind nach den Weisungen des Gemeinderates und nach
den von diesem genehmigten Planen zu erstellen. Verkehrsanlagen sind
samt Langen- und Querprofilen nach den Richtlinien der Vereinigung
Schweizerischer Strassenfachleute (VSS) zu erstellen. Das Verfahren
richtet sich nach dem kantonalen Strassengesetz.

% Die Kosten fiir 6ffentliche Quartier- und Erschliessungsstrassen, die
von der Gemeinde erstellt werden, werden den interessierten Lie-
genschaftseigentiimern Gberbunden {Art—20-BBGj. Die Beitrage werden
fallig, wenn die Erschliessungsanlage fiir das Grundstiick bendtzbar ist.

Art. 30

! Der Gemeinderat kann die Erstellung neuer Bauwerke verweigern,
wenn die Kapazitat der bestehenden Erschliessungsanlagen ungend-
gend ist.

B. Schutz des Orts- und Landschaftsbildes

Art. 47 RBG und Art. 67 BauV sind unmittelbar anwendbar.

20



Gemeinde Glarus-Nord, Bauordnung Oberurnen Stand: 01.07.2011

Umgebungs-
gestaltung

Umgebungsschutz

Art. 32

' Aufschiittungen diirfen hchstens bis Oberkant Erdgeschoss-Fuss-
boden erfolgen. Béschungen dirfen nicht steiler als im Verhéltnis 1:1
(45°) angelegt werden. Der Fusspunkt der Béschung muss von der
Strassen- bzw. Trottoirgrenze sowie von der Grundstlicksgrenze einen
Abstand von mind. 0.5 m einhalten. Allfallige Stitzmauern sowie allfallige
Einfriedungen, die mehr als 1.0 m messen, dirfen die mit 0.5 m Abstand
an der Grenze stehende Bdschungsebene 1:1 (459) nicht Gberragen.

2 Bei allen Aufschiittungen oder Abgrabungen von mehr als 50 cm Hohe
gegeniiber dem gewachsenen Terrain ist ein Umgebungsgestaltungs-
plan einzureichen, in dem die Terrainanschliisse zu den Nachbargrund-
stlicken oder Strassen ersichtlich sind.

® In Hanglagen kann der Gemeinderat Ausnahmen gestatten.

* Einfriedungen bis max. 1 m Hohe diirfen an die Strassen- bzw. Trot-
toirgrenze sowie an die Grundstiickgrenze gestellt werden. Die Fried-
pflicht gegeniber 6ffentlichen Strassen und Wegen ist Sache der
Grundeigentiimer. Bestehende vertragliche Abmachungen bleiben vor-
behalten.

® In Neubauquartieren sind die Einfriedungen einheitlich zu gestalten.
Bei Nichterflllung der Friedpflicht kann die Gemeinde fur allfallige Schéa-
den nicht haftbar gemacht werden. Die Art der Einfriedung muss vom
Gemeinderat bewilligt werden. Einer Hecken- oder Griinbepflanzung ist
der Vorzug zu geben.

® An offentliche Strassen und Wege grenzende Friede sind génzlich auf
den Privatboden zu stellen. Die H6he und die Art von Mauern und Ein-
friedungen entlang Strassen und Wegen kann im Interesse der Ver-
kehrssicherheit beschrankt werden.

Art. 33

! In unmittelbarer Nahe geschiitzter oder schiltzenswerter Bauten ist fiir
Neu-, Um- und Anbauten den Problemen stilistischer Art Beachtung zu
schenken. Im Besonderen ist den Fragen des Massstabes - wie entspre-
chende Fenstersprossen und Fensterladen - Rechnung zu tragen. Diese
sind, sofern sie fir die Gliederung der Bauten von Bedeutung sind, zu
erhalten.
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Gestaltung von

Quartieren, Stras-

sen und Platzen

Reklame- und
Anschlagwesen

Antennen

2 Besonderer Beachtung bediirfen die formalen Probleme bei der An-
bringung von Aussenisolierungen und anderer Massnahmen fir den
Energiehaushalt.

3 Der Gemeinderat kann bei Entscheiden dieser Art das Gutachten einer
Fachinstanz verlangen oder einholen. Die Kosten der Begutachtung tragt
der Gesuchsteller.

Art. 34

! Der Gemeinderat kann tber die raumliche und architektonische Gestal-
tung einzelner Quartiere, Strassen und Platze besondere Bauvorschrif-
ten erlassen.

2 Grossflachige Garagenbauten (iber 50 m? sind zu begriinen.

Art. 35
Ulepopordemaiennddarlalshonia bovdllicvnes oilishic. Fremdrekla-

men werden nicht bewilligt. Es wird auf die kantonalen Bestimmungen
verwiesen. '

Art. 73 - 75 BauV sind unmittelbar anwendbar.

Art. 36

' Das Anbringen von Parabolspiegeln und Antennen kann gestattet wer-
den, wenn dadurch weder 6ffentliche noch wesentliche private Interes-

sen beeintrachtigt werden. Parabolspiegel dirfen nicht reflektieren.

Art. 73 - 75 BauV sind unmittelbar anwendbar.

1 Verordnung tber das Plakat- und Reklamewesen an 6ffentlichen Strassen (Reklameverord-
nung) vom 22. April 1981
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Dachflachenfenster,
Sonnenkollektoren
und dergleichen

Ausfiihrung
der Bauten

Kinderspielplatze

Art. 37
' Dachflachenfenster, Sonnenkollektoren und dhnliche Anlagen haben

sich nach Massgabe der technischen Mdéglichkeiten unaufféllig in die
Dachlandschaft, in die Bauten, in deren Umgebung und in die Land-

schaft einzufligen. Sie-sind-bewilligungspilichtig-

® Dachflachenfenster sind als Erganzungslichtquellen gestattet, jedoch

darf deren Fensterflache 5 % der entsprechenden Dachflache nicht
Ubersteigen.

Art. 73 - 75 BauV sind unmittelbar anwendbar.

C. Konstruktion und Hygiene

Art. 38

! Die Ausfiihrung der Bauten richtet sich nach dem kantonalen Raum-
planungs- und Baugesetz und der kantonalen Bauverordnung.

Art. 39

! Beim Bau von Mehrfamilienhausern mit mehr als vier Wohnungen
mussen grossere zusammenhangende Griin- und Erholungsflachen er-
stellt werden, die minimal 10% der anrechenbaren Bruttogeschossflache
der Wohnungen betragen. Sie sind mit Sitz- und Spielgelegenheiten
auszustatten.

2 Bei Uberbauungspldnen kann der Gemeinderat Griin- und Erho-
lungsflachen auch fir Einfamilienhausiberbauungen verlangen.

% Die Erstellung und der Unterhalt erfolgen zu Lasten der Bauwilligen.
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Grundsatz

Larmempfindlich-

keitsstufen

Ausfahrten

Garagen und
Motorfahrzeug-

abstellplatze

D. Emissionen und Immissionen

Art. 40

' Bauten und Anlagen sind so auszufiihren, anzupassen und zu unter-
halten, dass sie sowenig Larm, Diinste, Gerliche, Erschiitterungen und
andere Emissionen erzeugen, wie dies technisch und betrieblich méglich
und wirtschaftlich tragbar ist.

% Die Baubewilligung ist zu verweigern, wenn der bestimmungsgemasse
Gebrauch einer Baute oder Anlage fiir die Nachbarschaft nach Lage und
Ortsgebrauch Gberméssige Einwirkungen zur Folge hat

Art. 41

' In den Nutzungspldnen sind die Larmempfindlichkeitsstufen gemass
eidgendssischer Larmschutzverordnung zugeordnet.

E. Verkehrssicherheit

Art. 42

! Der Anschluss an das Strassennetz ist in der Vertikalen wie in der Ho-
rizontalen so auszugestalten, dass die freie Sicht auf den Verkehrsfluss
gewébhrleistet bleibt und das Einminden in denselben nicht behindert
wird. Massgebend sind die VSS- Richtlinien.

2 Ausfahrten diirfen hdchstens 12 % Steigung beziehungsweise Gefélle
aufweisen und sollen von der Strassengrenze aus wenigstens 1.00 m
horizontal verlaufen.

Art. 43

' Bei neuen Bauten und Anlagen sind in angemessener Nahe geniigend
Abstellflachen fur Motorfahrzeuge auf privatem Grund zu schaffen und
dauernd zu diesem Zweck zu erhalten. Bei Erweiterungen oder Zweck-
anderungen bestehender Bauten und Anlagen besteht die Pflicht zur
Schaffung von Abstellflachen im Umfang des durch die baulichen Vor-
kehren geschaffenen Mehrbedarfs.
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Ersatzabgabe flr
Motorfahrzeug-

abstellplatze

Offentliche Bezeich-

nungen, Strassen-

beleuchtung

? Die Eigentiimer bestehender Bauten und Anlagen kénnen zur Schaf-
fung von Abstellplatzen oder zur Beteiligung an einer Gemeinschaftsan-

lage verpflichtet werden, sofern es die Verkehrsverhaltnisse erfordern.

* Die Garagenvorplatze miissen mindestens eine Lange von 5.0 m auf-
weisen. Sie gelten als anrechenbare Abstellplatze.

Art. 71 BauV ist unmittelbar anwendbar.

Art. 44

! Ist die Erstellung der erforderlichen Anzahl Abstellplitze fiir Motorfahr-
zeuge auf privatem Grund nicht méglich oder nicht zumutbar, verlangt
der Gemeinderat vom Bauherr eine Ersatzabgabe an die Gemeinde, die
zweckgebunden fur den Bau und Betrieb 6ffentlicher Parkierungsanla-
gen zu verwenden ist.

% Die Hohe der Ersatzabgabe je Abstellplatz wird in einem separaten
Tarifblatt vom Gemeinderat festgelegt.

® Die Ersatzabgabe wird mit der Rechtskraft der Baubewilligung fallig.

Art. 45

' Der Gemeinderat ist berechtigt, nach Riicksprache mit dem Grundei-
gentiimer, auf Grundstiicken, an den Hausmauern der Gebaude und an
den Einfriedungen Verkehrssignale, Tafeln fur Strassenbezeichnungen,
Hausnummern, Schiebernummern usw., Vorrichtungen fir die éffentliche
Beleuchtung, Beschriftungen historischer Bauten sowie Verkehrsspiegel
ohne Entschadigung anbringen zu lassen.
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Ausnitzungsziffer

F. Bauweise, Stellung und Dimension der
Bauten

1. Nutzungsziffern

Art. 46

! Die Ausnlitzungsziffer (AZ) ist die Verhaltniszahl zwischen der Brutto-
geschossflache und der anrechenbaren Grundstiicksflache (aGF):

Bruttogeschossflache (BGF)

AZ =
anrechenbare Grundstlicksflache (aGF)

2 Als Bruttogeschossflache (BGF) gilt die Summe aller oberirdischen und
unterirdischen Geschossflachen, einschliesslich der Aussenmauer- und
Wandquerschnitte.

Nicht angerechnet werden:

a) Raumflachen die weniger als 2.20 m lichte Hohe aufweisen;

b) Uberdachte Flachen, die hdchstens zweiseitig von Fassaden um-
geben sind (z.B. offene Unterstande, Pergolas und dergleichen)
soweit sie eine Flache von 20 m? nicht tiberschreiten. Die Mehrfla-
che wird angerechnet.

c) Untergeschossflachen, wenn deren Ok Untergeschossdecke max.
1.50 m Uber der Niveaulinie bzw. dem Niveaupunkt liegt.

% Der Gemeinderat kann die Ausniitzungsverschiebung zwischen be-
nachbarten Grundstiicken bewilligen, wenn diese Zonen zugehdren, die
die gleiche Nutzung gestatten, und wenn das Orts-Quartier- und Land-
schaftsbild nicht beeintrachtigt werden.
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Baumassenziffer

Anrechenbare
Grundstlckflache

Gebaudehdhe

Art. 47

' Die Baumassenziffer (BMZ) ist die Verhéltniszahl zwischen dem ober-
irdischen umbauten Raum (Geb&udevolumen) und der anrechenbaren
Grundstiicksflache (aGF):

oberirdischer umbauter Raum (Gebaudevolumen)

BMZ = - -
anrechenbare Grundstlicksflache (aGF)

2 Der oberirdisch umbaute Raum wird mit seinen Aussenmassen ab dem
Niveaupunkt, jedoch ohne Kamin- und Liftaufbauten, bestimmt.

Art. 48

' Die anrechenbare Grundstiickflache (aGF) ist die in der Bauzone lie-
gende Flache des von der Baueingabe betroffenen Grundstiicks. Nicht
angerechnet werden:

a) die fir die Quartiererschliessung notwendige Fahrbahn- und Trot-
toirflache

b) projektierte Verkehrsanlagen, fiir deren Festsetzung das gesetzlich
vorgesehene Verfahren eingeleitet oder durchgefiihrt ist

c) Landwirtschafts- und Schutzzonen, ausgenommen Freihaltezonen

d) Wald und Gewéasser.

2. Gebaudehohen und Erdgeschosshohen

Art. 49

' Als Gebaudehdhe gilt das Mass vom Niveaupunkt bis zum Schnitt-
punkt der Fassade mit der Dachhaut, bei Flachdachern bis zur Oberkan-
te des Dachrandabschlusses. In speziellen Féllen gilt das Mass zwi-
schen der Niveaulinie der angrenzenden Strasse und dem Schnittpunkt
der Fassade mit der Dachhaut.

2 Nicht beriicksichtigt werden:

a) die Hohe des Giebeldreiecks bei Giebelfassaden
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Niveaupunkt

Niveaulinie

Firsthdhe

Eingeschossige An-

und Nebenbauten

b) Aufbauten bei Schrag- und Flachdachern, sofern sie nicht mehr als
einen Zweitel der zugehérigen Dachlange aufweisen

c) das Attikageschoss und die Dachbriistung sofern sie um den Win-
kel von 45°a.T. zurlickversetzt sind.

® Der Niveaupunkt liegt in der Gebaudemitte auf dem gewachsenen Bo-
den (Projektion des Schwerpunktes der Gebaudeflache) und wird fiir je-
den Baukoérper gesondert bestimmt.

* Die Niveaulinie liegt auf der Mittelachse der angrenzenden Strasse.

Art. 50

' Als Firsthohe gilt die héchste Erhebung des Daches iiber dem Niveau-
punkt respektive der Niveaulinie. Der First eines Daches muss innerhalb
von Ebenen liegen, die unter 45° an die Gebaudehdhe angelegt werden
und die Firsthéhe nicht Uberschreiten.

% |st eine Dachneigung steiler als 45°, ist die Gebaudehdhe auf die Ebe-
ne zu projizieren, die das Dach unter 45° berlhrt.

% Bei Pultdachern darf die Firsthohe die Gebaudehdhe um max. 1.0 m
auf einer Gebaudeseite Ubersteigen.

Art. 51

' Eingeschossige An- und Nebenbauten weisen eine sichtbare Héhe von
max. 3.30 m und eine maximale Grundflache von 50 m? auf. Der Dach-
vorsprung darf 50 cm nicht Gberschreiten.

2 Sie kdénnen im gegenseitigen Einverstandnis auf die Grenze gebaut
werden.
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Dachgeschoss/
Attikageschoss

Untergeschoss

Vollgeschoss

Dachform

Dachaufbauten,
Dacheinschnitte,
Dachflachenfenster

3. Dachgeschoss, Untergeschoss, Vollge-
schoss

Art. 52

! Geschosse die im Dachraum liegen, eine Dachneigung von max. 45°
a.T. aufweisen und deren OK Fertigfussboden maximal 1.5 m unter der
effektiven Gebaudehdhe liegt, sind Dachgeschosse. Attikageschosse,
die allseitig um den Winkel von 45°a.T. zuriickversetzt sind und deren
Fussboden-Oberkant maximal 1.5 m unter der effektiven Gebaudehdhe
liegen gelten ebenfalls als Dachgeschosse.

2 Als Untergeschosse gelten Geschosse, deren OK Untergeschoss-
decke maximal 1.5 m Uber der Niveaulinie bzw. dem Niveaupunkt liegt.

% Die iibrigen Geschosse gelten als Vollgeschosse.

Art. 53

' In allen Zonen sind die Dacher in der Regel als Satteld4cher mit beid-
seitig gleicher Neigung des Hauptdaches auszubilden. Walm-, Pult- und
Flachdacher sind ausnahmsweise zulassig, sofern das Orts- und Stras-
senbild nicht beeintréchtigt wird. Im Besonderen kénnen sie gestattet
werden, wenn eine Baugruppe einheitlich durchgefihrt wird.

Art. 54

' Dachaufbauten und Dacheinschnitte sind héchstens im Ausmass von
einem Zweitel der zugehdrigen Dachlange und mit maximal 1.50 m
sichtbare H6he zuldssig.

# Samtliche Dachaufbauten, Dacheinschnitte und Belichtungsein-
richtungen haben sich in Materialwahl, Detailgestaltung und Farbe ruhig
in die Dachflache und in die Umgebung einzufiigen. Dachaufbauten sind
in der Regel in den bestehenden Formen wie Giebellukarnen und ge-
neigten Schleppgauben auszuflhren.

® Der Gemeinderat kann in begriindeten Fallen Ausnahmen gestatten,
sofern das Orts- und Landschaftsbild nicht beeintrachtigt wird und die In-
teressen der Nachbarn nicht geschmalert werden.
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Gebaudeabstand

Grenzabstande

Wald-, Gewéasser-
und Strassenab-
sténde

Vorspringende Ge-

baudeteile in Ab-
standsbereichen

4, Abstande

Art. 55
' Der Gebaudeabstand richtet sich nach Art. 2Z-RBG.

2 Die Baulinie bezeichnet den Mindestabstand von Bauten und Anlagen
gegenuber anderen Objekten wie Strassen, Platzen usw., beziehungs-
weise die Waldabstandslinie den Abstand gegentiber Waldbestanden
und sichert so den von Bauten und Anlagen freizuhaltenden Gelandeab-
schnitt. Baulinien gehen den ordentlichen Geb&udeabstanden vor.

Art. 56
! Die Grenzabstande richten sich nach Art. 24 51 RBG.

Art. 57
! Der Waldabstand richtet sich nach Art. 11-Abs. 2 53 RBG.

2 Der Gewasserabstand richtet sich nach Art. 11-Abs. 2 54 RBG. Dabei

RBG-

® Der Strassenabstand richtet sich nach Art. 70-72 des kantonalen
Strassengesetzes. Einfriedungen bis max. 1 m Héhe dirfen an die
Strassengrenze gestellt werden.

Art. 58

' Vorspringende Gebaudeteile diirfen um max. 1.50 m in den Gebaude-,
Grenz-, Wald-, Gewasser- und Strassenabstand vorspringen, sofern kein
Offentliches Interesse entgegensteht. Mit Ausnahme der Dachvorspriinge
durfen diese Bauteile 1/3 der entsprechenden Fassadenlangen nicht
Uberschreiten.
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Vorspringende Ge-

baudeteile an der

Grenze des offentli-

chen Grundes

Abweichungen in
besonderen Ver-
héltnissen

Art. 59

' Wo die Baulinien oder Geb&udefronten mit der Grenze des &ffentlichen
Grundes zusammenfallen, kann der Gemeinderat folgende Vorspriinge
Uber die Grenze hinaus gestatten:

a) 0.15 m fir einzelne Elemente wie Pfeiler, Gurten, Wasserablaufroh-
re, Tur- und Fenstereinfassungen, kleine Schaukasten (Schaufens-
ter), Fenstergitter;

b) 1.00 m fir private Laternen und Lampen, Aushangeschilder und
Reklamen, unter Einhaltung einer lichten Héhe von 4.50 m;

c) 2.20 m fir bewegliche Storen, unter Einhaltung einer minimalen
lichten H6he von 2.20 m;

d) 1.50 m fir Balkone und Vordacher, minimale lichte Héhe von
4.50 m, ebenso fur Erker, jedoch nur auf maximal 1/3 der Fassa-
denlange;

e) 1.20 m fur Dachgesimse inkl. Wasserrinne, minimale lichte Héhe
von 4.50 m.

2 Die unter a) bis d) erwahnten Vorspriinge diirfen nicht in das ei-
gentliche Strassenprofil hineinragen.

® Allfallige Haftpflichtanspriiche gehen zu Lasten des Hauseigentiimers.

* Die Bestimmungen des Strassengesetzes bleiben ausdriicklich vor-
behalten.

5. Abweichungen

Art. 60

' Der Gemeinderat kann im Sinne des kantonalen Raumplanungs- und
Baugesetzes die Reduktion der Gebaudeabsténde bewilligen sowie eine
Erhéhung des Nutzungsmasses zulassen, wenn namentlich:

a) eine Verbesserung der bestehenden Zustande herbeigefiihrt wird

b) ein bisher bebautes Grundstlick nicht mehr Uberbaut werden kénn-
te

c) ein vorhandener Dachraum eines Gebaudes, das vor Inkrafttreten
dieser Bauordnung erstellt wurde weiter ausgebaut und genutzt
werden kann, ohne dass wesentliche Veranderungen der Dach-
landschaft erforderlich sind.
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Zustandigkeiten,
Verfahren

2 An Altgebauden, die dieser Bauordnung nicht in allen Teilen ent-
sprechen, sind Um-, An- und Aufbauten zuléssig, wenn dadurch ange-
messene Verbesserungen erzielt werden; An- und Aufbauten fiir sich

mussen dieser Bauordnung entsprechen.

Die Interessen der Nachbarschaft sind zu berlcksichtigen.

vgl. Art. 52 Abs. 4 RBG.

VII. SCHUTZ KUNSTLERISCH ODER GESCHICHT-
LICH WERTVOLLER BAUTEN UND NATUR-
SCHUTZ

Art. 61

' Die Gemeinde sorgt im Rahmen ihrer Zusténdigkeit fiir den Natur- und
Heimatschutz im Sinne von Art. 9 ff der kantonalen Natur- und Heimat-
schutzverordnung.

2 Der Gemeinderat kann dem Regierungsrat beantragen, dass Bauwer-
ke, Liegenschaften, Bachlaufe, Brunnen, Pléatze, Strassenziige, Mauern,
Baume oder Baumgruppen, Hecken, Feldgehdlz und dergleichen, die
von historischem Wert, kultureller oder naturschiitzerischer Eigenart sind
oder deren Erhaltung zum Schutze der Natur, des Orts- oder Land-
schafsbildes im &ffentlichen Interesse liegt, zu bezeichnen. Sie sollen
gemass dem Gesetz Uber den Natur- und Heimatschutz unter Schutz
gestellt oder in die Inventare aufgenommen werden.

% Das Verzeichnis der unter Schutz gestellten Objekte und das vom Re-
gierungsrat genehmigte Inventar fir schitzenswerte Objekte (Art. 9 des
kantonalen Gesetzes Uber Natur- und Heimatschutz) bilden einen Be-
standteil der Bauordnung und sind &ffentlich aufzulegen.
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Gutachten

Bewilligungspflicht

Baueingabe

Vorbescheid

Art. 62

' Der Gemeinderat kann bei Entscheiden dieser Art das Gutachten einer
Fachinstanz oder der — nach kantonalem Raumplanungs- und Bauge-
setz — zustandigen Organisationen zu Lasten des Gesuchstellers verlan-
gen oder einholen.

VIll. BAUBEWILLIGUNGSVERFAHREN UND BAU-
KONTROLLE

Art. 63
' Die Bewilligungspflicht richtet sich nach Art. 32 66 RBG.

2 Fiir Bauten und Anlagen gemass Art. 32-Abs-—2 RBG 74 BauV fiihrt die
Gemeinde ein vereinfachtes Bewilligungsverfahren durch.

Art. 64

' Fir jedes Bauvorhaben ist nach den Bestimmungen der Bauordnung
und des Baureglements eine vollstdndige Baueingabe einzureichen

2 Fir die Behandlung solcher Baueingaben ist eine Gebiihr zu entrich-
ten. Die Hohe der Gebuhr wird in einem separaten Tarifblatt vom Ge-
meinderat festgelegt. Weitergehende Abklarungen und Gutachten gehen
zu Lasten des Gesuchstellers.

Art. 69 RBG ist unmittelbar anwendbar.
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Baubewilligung

Baukontrollen

Art. 65
' Die Gultigkeit der Baubewilligung richtet sich nach Art. 47 78 RBG.

® Die Einstellung von Bauarbeiten bei Zuwiderhandlungen richtet sich
nach Art. 45 81 RBG.

* Die Wiederherstellung des gesetzmassigen Zustandes richtet sich
nach Art. 46 82 RBG.

Art. 66

d+—Rohbauabnahme
e e

2 Die Baukontrollen werden durch die Baubehérde durchgefiihrt oder
durch diese auf Kosten der Bauherrschaft veranlasst.

Art. 81 BauV ist unmittelbar anwendbar.
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Planungszonen

Ausnahmen

Vollzug

IX. SCHLUSSBESTIMMUNGEN

Art. 31 und 32 RBG sind unmittelbar anwendbar.

Art. 68

* De

Art. 60 RBG ist unmittelbar anwendbar.

Art. 69

! Baubehdrde ist der Gemeinderat. Er kann bestimmte Aufgaben an die
Baukommission oder an eine Fachinstanz delegieren.

2 Erist fiir die Handhabung der Bauordnung und darauf beruhenden
Reglementen und Vorschriften zusténdig.
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Beschwerde

Strafbestimmungen

Inkraftsetzung

® Der Gemeinderat wahlt eine Baukommission. Sie hat Antragsrecht an
den Gemeinderat. Die Priifung der Baugesuche wird der Baukommission
Ubertragen.

* Bei Zuwiderhandlungen gegen die Bauordnung kann der Gemeinderat

Behandlungs- und Umtriebsgebiihren erheben.

Art. 77 und 79 RBG sind unmittelbar anwendbar.

Art. 71

' Ubertretungen der Vorschriften dieser Bauordnung werden gemass
den einschlagigen Bestimmungen des kantonalen Rechtes geahndet. Im
weiteren gelten die Bestimmungen des kantonalen Raumplanungs- und
Baugesetzes.

2 Wer Arbeiten ausfihrt, ohne dass eine Baubewilligung vorliegt, macht
sich strafbar.

Art. 72

! Diese Bauordnung tritt nach der Annahme durch die Gemeinde-
versammlung und nach der Genehmigung durch den Regierungsrat in
Kraft.

2 Durch diese Bauordnung werden alle friiher erlassene Vorschriften und
Bestimmungen, sofern sie dieser Bauordnung widersprechen aufgeho-
ben, namentlich:

36



Gemeinde Glarus-Nord, Bauordnung Oberurnen Stand: 01.07.2011

Ubergangsrecht

Bauvorschriften flir das Bauquartier ,Bahnhofstrasse vom 16. Marz
1946;

Bauordnung fir das Bauquartier ,Matten“ ,vom Regierungsrat ge-
nehmigt am 14. Juni 1951;

Bauordnung fiir das Bauquartier ,Glarnisch”, vom Regierungsrat
genehmigt am 21. Mai 1964;

Bauordnung fir das Bauquartier ,Karpf-West“, vom Regierungsrat
genehmigt am 8. Oktober 1973;

Bauordnung Gemeinde Oberurnen, vom Regierungsrat genehmigt
am 30. Juni 1976;

Baureglement fir das Bauquartier ,Karpf-Ost“, vom Regierungsrat
genehmigt am 29. Mai 1979;

Bauordnung 1993, vom Regierungsrat genehmigt am 14. Juni
1993;

Baureglement 1993, vom Gemeinderat auf den 1. Januar 1994 in
Kraft gesetzt.

Spezielle Bauvorschriften flr die Ferienhauszone Sonnenalp, vom
Gemeinderat am 18. Marz 1997 erlassen.

® Weiterhin rechtskraftig bleiben folgende Vorschriften und Bestim-

mungen:

Spezielle Bauvorschriften ,Gewerbezone Kleinlinthli-Ost”, vom 18.
August 1990.

Spezielle Bauvorschriften und Uberbauungsplan ,Oberer Tscha-
chen*, Gemeindeversammlungsbeschluss vom 15. November 2002.

Spezielle Bauvorschriften und Uberbauungsplan ,Unter Giessen®,
Gemeinderatsbeschluss vom 17. Juni 2003.

Art. 73

! Alle zur Zeit des Inkrafttretens dieser Bauordnung noch nicht rechts-

kraftig erledigten Baugesuche, Einsprachen und Klagen sind nach dem

bei der Einreichung gultigen Recht zu erledigen.

37



Gemeinde Glarus-Nord, Bauordnung Oberurnen Stand: 01.07.2011

ANHANG

Anhang 1
Inventar der schiitzenswerten Objekte

1. ORTSBILDER

o Burggebiet, gemass Inventar der schitzenswerten Objekte;

e Umgebung der Kapelle, mit den Hausern Geb.-Nr. 69, Geb.-Nr. 74
und 75, Geb.-Nr. 119 und Geb.-Nr. 120 Geb.-Nr. 855777

2. KULTUROBJEKTE

e Burgruine Vorburg;

» Nothelferkapelle in der Weid;
o Dreifaltigkeitskirche (1868);

e Alte Kaplanei in der Weid;

e Spruchbander am Berghaus Rossweid.

3. NATUROBJEKTE

* Reservat Hochmoor Boggen;

» Grosses Moos im Schlattli/Vorderschwandi;
e Einzel-Ahorne in der Rossweid;

o Eiche im Bettelgrabt;

o Waldreservate gemass Verzeichnis.
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Anhang 2
Eidgenéssische und kantonale Gesetze und Verordnungen

1.

Eidgendssische Gesetze und Verordnungen

Bundesgesetz Uber die Raumplanung (RPG) vom 22. Juni 1979,
SR 700.
- Raumplanungsverordnung (RPV) vom 28. Juni 2000, SR 700.1

Bundesgesetz Uber den Umweltschutz vom 7. Oktober 1983,

SR 814.01

- Larmschutz-Verordnung (LSV) vom 15. Dezember 1986,
SR 814.41

- Luftreinhalte-Verordnung (LRV) vom 16. Dezember 1985

- Verordnung Uber den Schutz vor nicht ionisierender Strahlung
(NISV) vom 23. Dezember 1999, SR 814.710

Bundesgesetz Uber den Schutz der Gewéasser (Gewéasserschutzge-
setz, GSchG) vom 24. Januar 1991, SR 814.20

Bundesgesetz Uber Fuss- und Wanderwege (FWG) vom 4. Oktober
1985, SR 704
- Verordnung tber Fuss- und Wanderwege (FWV) vom

26. November 1986, SR 704.1

Bundesgesetz Uber den Wald (Waldgesetz, WaG) vom 4. Oktober
1991, SR 921.0
- Verordnung tUber den Wald (Waldverordnung, WaV) vom

30. November 1992, SR 921.01

Bundesgesetz Uber die Landwirtschaft (Landwirtschaftsgesetz, LwG)
vom 29. April 1998, SR 910.1

Energiegesetz (EnG) vom 26. Juni 1998, SR 730.0
- Energieverordnung (EnV) vom 7. Dezember 1998, SR 730.01

39



Gemeinde Glarus-Nord, Bauordnung Oberurnen Stand: 01.07.2011

2. Kantonale Gesetze und Verordnungen

o Raumplanungs- und Baugesetz Kanton Glarus (RBG) vom 1. Mai
1988

- Bauverordnung vom 6. Juni 1989

- Verordnung tber die Landumlegung vom 1. Marz 1990

- Verordnung Uber Bauten ausserhalb der Bauzone vom
26. April 1989

» Strassengesetz Kanton Glarus vom 2. Mai 1971
- Verordnung Uber die Fuss- und Wanderwege vom 25. April 1989

e Gesetz Uber den Natur- und Heimatschutz Kanton Glarus vom 2. Mai
1971

- Natur- und Heimatschutzverordnung vom 2. Oktober 1991

e Gesetz Uber Brandschutz und Feuerwehr Kanton Glarus vom
6. Mai 1979

- Ausfihrungsbestimmungen zum Brandschutzgesetz vom
10. Juli 1979

- Verordnung tber die Mindesth6he von Kaminen vom
15. Dezember 1985

e Energiegesetz vom 3. Mai 1987 und 5. Mai 1991
- Verordnung zum Energiegesetz vom 2. Marz 1988
- Vorschriften zum Energiegesetz vom 8. November 1988

+ Kantonales Umweltschutzgesetz vom 7. Mai 1989
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Anhang 4
Erlauterungen zu den Betriebskategorien

Die Unterteilung in ,nicht stérende”, ,massig stérende” und ,stark stéren-
de“ Betriebe berlcksichtigt neben den Larmimmissionen auch Staub,
Geruch, Erschitterung usw. (Umweltschutzgesetzgebung). Nachfolgend
einige Beispiele flr entsprechende Betriebskategorien:

Nicht stérende Betriebe: Massig stérende Betriebe
e Backereien . Schreinerei
e Schuhmacherei o Zimmerei
e Coiffeurladen U Schmiede (ohne Hammer-
e  Schneiderateliers schmiede)
e  Ateliers fiir technische und . Mechanische Werkstatten
grafische Berufe U Gewerbliche Garagen
e kleinere kaufméannische Betriebe e Spenglereien
e  arztliche Praxisrdume . Autosattlereien
Lagerrdume, bei denen das La- e Gaststatten (z.B. Speiserestau-
gergut zu keiner intensiven Ein- rant mit Abendveranstaltungen)
und Ausladetatigkeit fihrt
* Ladengeschaite Stark stérende Betriebe:
. Gostefiten o8, Cafe,am - Kesselschmiede
Abend geschléséen) , * Hammerschmiede
o Fettschmelzerei
. Knochenschmelzerei
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Anhang 5
Grafische Darstellung zur Erlauterung von Begriffen der Bauord-
hung

Umgebungsgestaltung Art. 32

Beispiel Bdschung an Strasse

V gewachsenes
,,,,,,,,,,, ceeermeee L= Terrain

Strasse

Beispiel Stitzmauer an Trottior

OK Erdgeschoss-Fussboden

R R R TILZILLZIIL)
o2otetetotetetetotetetotetetetotatetetetatetetotetetot

\\@ Untergeschoss (UG)
g ..// ]
% ) ¥ gewachsenes
Strasse  Trottoir gyl T K SR X Terrain

Beispiel Béschung an Parzellengrenze

Grundstiicksgrenze

Untergeschoss (UG)

gewachsenes
,,,,,,,,,,, commeeee_X-Terrain
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Ausniitzungsziffer, Bruttogeschossflache Art. 46

Untergeschoss

Keller- und
Einstell-/
Abstellraum

Vollgeschoss

Bruttogeschossflache
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Ausnutzungsziffer (Beispiel) Art. 46

Dachgeschoss
BGF 50 m2

Obergeschoss
BGF 90 m2

Erdgeschoss
BGF 90 m2

Untergeschoss /,/'/
BGF83m2 -~

.
~.

Bauparzelle ———»~._ P
500 m2 o -~ Beispiel:
Sl 7 Ausnlitzungsziffer (AZ) = 0.63

1. Bruttogeschossflache (BGF)

1 Untergeschoss 83 m2
2 Erdgeschoss 90 m2
3 Obergeschoss 90 m2
4 Dachgeschoss 50 m2

Total Bruttogeschossflache 313 m2

2. Anrechenbare Grundstiicksflache (aGF) 500 m2

3. Ausnlitzungsziffer (AZ) = I:SE = 2(1)2 2; = 0.6
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Ausnutzungsziffer, Bruttogeschossflache Art. 46

Schnitt 0D
Dachfléche- :
Fassadenfront i anrechenbare Flache
! Dachgeschoss min. 2.20 m
(4]
=
0
-GCJ H
B anrechenbares Vollgeschoss
3 i
[}
(U]
£ anrechenbares Vollgeschoss
[I+]
- —]
£ gewachsaner Boden
nicht anrechenbares Untergeschoss
Schnitt
Dachflache- =
anrechenbare Flache
Fassadentfront Dachgeschoss min. 2.20 m
© a
S anrechenbares Vollgeschoss
.5 M ]
©
=
@
o
[F}
[} a
anrechenbares Vollgeschoss
£
e LIl anrechenbares Untergeschoss
A —
w
gewacl r Boden

il
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Gemeinde Glarus-Nord, Bauordnung Oberurnen

Baumassenziffer Art. 47

Niveaupunkt

NP =

Lange L x Breite B x Hohe H

BMz

aGF

Beispiele zur Baumassenziffer

"Lichthof"

relevant fur BMZ

Gebaudeausschnitt

Vordach

nicht relevant fiir BMZ

nicht relevant fir BMZ
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Anrechenbare Grundstiickflache Art. 48

projektierte Strassenverbreiterung
Gewadsserabstand 5m

projektiertes Trottoir gemass Art. 11 Abs.2 lit.a RBG

Waldabstand 15m
anrechenbare Grundstiicksflache gemiéss Art. 11 Abs.2 lit.b RBG
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Niveaupunkt Art. 49 Abs. 3

gewachsener
NP Boden
Aufriss
Niveaupunkt NP =
) Schwerpunkt der
Grundriss Gebaudeflache

Beispiel fiir einen komplizierten Grundriss
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Beispiele zur Gebaudehéhe und Firsthéhe Art. 49 und 50

Flachdach

Pultdach

Gebdudehohe

NP

Gebdudehéhe +1m

Firsthéhe

NP

\

7

AT

RRRRRTRN

[
\

\
! 1
| Gebaudehohe |

Mansardendach Satteldach Uber 45°
N

,,,,,,,,,,,

*****
Attika
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Gebaudehodhe Art. 49,
Dachgeschoss Art. 52

max. Dachebene

" max. Neigung
der Dachebene 45° a. T.

Schnittpunkt X
Fassade/Dachhaut\ =

Dachgeschoss

max. Firsthéhe
Firsth6he

Gebaudeh6he

Vollgeschoss

Vollgeschoss

——_11 Untergeschoss

Niveaupunkt
EE————
gewachsener Boden

max. 1.bm

[ |
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Dachaufbauten / Dacheinschnitt / Dachflachenfenster Art. 54, Art. 37

7

) A1 ,

Al =max. 1/12A

A

N
f]:

A1 =max. 1/2A
A

i é
« A1l R

A1

- 4

DF1

DF2
B

DF3
B

—

(=]
n

-

0s’L

DF = Dachflachenfenster

Dachflache Fygy = LxH
DF1 + DF2 + DF3 = max 5% von F 1.,
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Grenz- und Gebaudeabstande Art. 55 und 56 BO / Art. 24 und 27 RBG

Strasse
9
* * B E £ *
Z.b. 1)
Garagen ih
Hauptbau Hauptbau Hauptbau
4m | 4m 4m | 4m
Am 7 ——
.5m
— -
max. 50m2
)
=
* Strassenabsténde gemaéss Art. 70 Strassengesetz

1.5 m minimaler Grenzabstand bei

eingeschossigen An- und Nebenbauten mit:

Hauptbau 1- bis 3-geschossig:

max. 50 m2 Grundflache
max. sichtbare Hohe 3.30 m

max. Dachvorsprung 0.50 m

Grenzabstand min. 4.00 m

Gebaudeabstand min. 8.00 m
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