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Neubau Wohniiberbauung

Nachweis Einhaltung
Belastungsgrenzwerte

Gesetze/Normen

Kanton Glarus

Plangrundlagen
Projektverfasser
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1. Ausgangslage

Die Projektverfasser planen den Neubau einer Wohniiberbauung im Gebiet Feld in N&fels.
Die geplanten Gebaude sind den Immissionen der Hauptstrasse Nr. 17 und der Aserstrasse
ausgesetzt.

Situation (Quelle: http://map.geo.admin.ch)

2. Auftrag

Fir das Bauprojekt ist zu nachzuweisen, dass die massgebenden Belastungsgrenzwerte
gemass eidgendssischer Larmschutz-Verordnung eingehalten und die Anforderungen der
kantonalen Vollzugspraxis erfiillt werden. Bei Uberschreitung von massgebenden Belas-
tungsgrenzwerten sind Larmschutzmassnahmen aufzuzeigen.

3. Grundlagen

Fir die Ermittlung und Beurteilung der Immissionen stehen folgende Grundlagen zur Ver-
fligung:

e  Umweltschutzgesetz (USG; SR 814.01)
e Eidgendssische Larmschutz-Verordnung (LSV; SR 814.41)
e  SIA-Norm 181, Schallschutz im Hochbau

e DTV-Zahlen Kanton Glarus 2009, aktualisierte Daten fiir das Jahr 2013 in Absprache
mit Departement Bau und Umwelt, Abteilung Umweltschutz und Energie

e Situation 1:500, Richtprojekt, Pldne vom 4.1.2013

e  Grundrisse 1:500, EG bis 0G4, Plane vom 4.1.2013
e  Schnitte 1:500, Plane vom 4.1.2013

e Fassaden Nord, Ost, Sid, West, Plane vom 4.1.2013
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4. Belastungsgrenzwerte

Die geplante Wohniiberbauung wird auf einer neu eingezonten Flache realisiert, welche
einer Bauzone der Empfindlichkeitsstufe ES II zugewiesen ist.

Die Larmbelastungen werden somit nach dem Planungswert beurteilt.

Die Projektverfasser sehen den Bau von larmempfindlichen Wohn- und Gewerberdumen
vor.

Die massgebenden Belastungsgrenzwerte fiir Wohnraume betragen 55 dB(A) am Tag und
45 dB(A) in der Nacht. Fir Gewerberdaume betragen die Belastungsgrenzwerte 60 dB(A)
am Tag und 50 dB(A) in der Nacht.

5. Berechnungen

Die Beurteilungspegel werden mittels Berechnung mit der Berechnungssoftware CadnaA,
Version 4.3 bestimmt. Fir die Berechnungen wird der Berechnungsalgorithmus StL-86+ fiir
Strassenverkehrsldarm verwendet.

In den Berechnungen wird der 2. Reflexionsgrad beriicksichtigt.

5.1 Larmquelle Strasse

Fir die Berechnungen werden die aktualisierten Verkehrsangaben aus dem Jahr 2009 fir
die Berechnungen im Jahr 2013 verwendet. In Absprache mit dem Departement Bau und
Umwelt, Abteilung Umweltschutz und Energie, wird insbesondere die neu in diesem Ab-
schnitt geltende Geschwindigkeit von 50 km/h statt 80 km/h beriicksichtigt. Fir die Be-
riicksichtigung des jahrlichen Verkehrswachstums sowie des Belagseinflusses wird ein
Zuschlag auf die Emissionen von +1 dB vorgenommen.

Die Emissionen Lr,e fiir die Hauptstrasse Nr. 17 betragen somit 80.5 dB(A) am Tag und
69.9 dB(A) in der Nacht.

Fir die Aserstrasse fehlen Verkehrszahlen. In Absprache mit der Abteilung Umweltschutz
und Energie wird auf dem ersten Abschnitt der Aserstrasse, bis zum Knoten Sonnenstrasse,
von einem DTV von 2'000 Fahrten am Tag ausgegangen. Der Anteil larmige Fahrzeuge
wird mit 5% am Tag und 2.5% in der Nacht berlicksichtigt.

Die Emissionen Lr,e fiir die Aserstrasse betragen somit 68.9 dB(A) am Tag und 54.8 dB(A)
in der Nacht.

5.2 Empfangspunkte

Die Beurteilungspegel werden in der Mitte der offenen Fenster an insgesamt 66
Empfangspunkten berechnet. Diese Fenster sind in den Pldnen im Anhang ersichtlich.
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5.3 Berechnungsresultate Strassenverkehrslarm

Aus Platzgriinden sind die Beurteilungspegel an den einzelnen Empfangspunkten in der
Tabelle im Anhang aufgefiihrt.

6. Beurteilung

Die Berechnungen zeigen, dass an der West- und an der Siidfassade von Haus 1 und an
der Silidwestfassade von Haus 3 die massgebenden Planungswerte der Empfindlichkeits-
stufe ES II beziiglich Strassenverkehrslarm Uberschritten werden. Bei allen Schlafzimmern
der Uberbauung werden die massgebenden Planungswerte jedoch eingehalten.

7. Massnahmen

Alle Raume mit (iberschrittenen Grenzwerten verfligen (iber mindestens ein weiteres larm-
abgewandtes Fenster, wo die Grenzwerte eingehalten werden und eine geniigende
Belliftung sichergestellt ist.

7.1 Loggien Haus 1

Loggien an der Nordwest- und an der Westfassade von Haus 1 sind vollstandig zu ver-
glasen. Die Deckenuntersichten sind zudem mit schallabsorbierenden Materialien zu ver-
kleiden.

7.2 Anforderungen an Aussenbauteile

Gemass Art. 32 der eidgendssischen Larmschutz-Verordnung gilt:

1 Der Bauherr eines neuen Gebéudes sorgt dafiir, dass der Schallschutz bei Aussenbauteilen und
Trennbauteilen larmempfindlicher RGume sowie bei Treppen und haustechnischen Anlagen den aner-
kannten Regeln der Baukunde entspricht. Als solche gelten beim Lédrm der zivilen Flugpldtze mit Ver-
kehr von Grossflugzeugen insbesondere die erhdhten Anforderungen und beim Ldrm der (brigen
ortsfesten Anlagen insbesondere die Mindestanforderungen nach der SIA-Norm 181 des Schweizeri-
schen Ingenieur- und Architekten-Vereins.

2 Sind zwar die Planungswerte (berschritten, jedoch die Voraussetzungen nach Artikel 31 Absatz 2 fiir
die Erteilung der Baubewilligung erfiillt, so verschérft die Vollzugsbehdrde die Anforderungen an die
Schalldémmung der Aussenbauteile angemessen.

Gemass der SIA-Norm 181 werden Wohnraume bei der Larmempfindlichkeit als mitte/
bezeichnet.

Bei maximalen Beurteilungspegeln an der Nordfassade von 68 dB(A) am Tag wird der Grad
der Stérung gemass SIA-Norm 181 als erheblich bis sehr stark bezeichnet.

Auf Grund der Uberschreitung der Planungswerte und der in Aussicht gestellten Ausnah-
mebewilligung nach Art. 31 LSV gelten die erhdhten Anforderungen an die Aussenhiille
gemass der SIA-Norm 181.
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Aus der Larmempfindlichkeit, dem Grad der Stérung sowie der Anforderungsstufe ergeben
sich die Anforderungen an die Aussenbauteile. Der spektral korrigierte Anforderungswert
(De-Wert) der Fassade muss im Mittel inkl. Fenster, bei larmempfindlichen Raumen an der
exponiertesten Westfassade von Haus 1, mindestens 38 dB betragen.

Im Rahmen des Nachweises nach der SIA-Norm 181 fiir die Trennbauteile, sind diese ge-
nauer zu spezifizieren.

Pfaffikon, 29. Mai 2013

dBAkustik GmbH

&.&L@w\%

Stefan Stang|
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Anhang

e Situation mit Bezeichnung der Hauser
e  Grundrisse mit Empfangspunkten
e  Beurteilungspegel
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Empfangs- Beurteilungspegel Planungswert ES II Planungs-
punkt Nr. Tag Nacht Tag Nacht wert
(dBA) (dBA) (dBA) (dBA) eingehalten?

EO1 50 40 55 45 Ja
E02 65 54 55 45 Nein
EO03 68 58 55 45 Nein
E04 68 58 55 45 Nein
E05 68 58 60 50 Nein
E06 67 57 60 50 Nein
E07 67 57 55 45 Nein
E08 68 57 60 50 Nein
E09 64 53 55 45 Nein
E10 61 49 55 45 Nein
E11 55 41 55 45 Ja
E12 47 35 55 45 Ja
E13 55 42 55 45 Ja
E14 48 37 55 45 Ja
E15 58 47 55 45 Nein
E16 55 45 55 45 Ja
E17 51 40 55 45 Ja
E18 65 54 55 45 Nein
E19 68 58 55 45 Nein
E20 68 58 55 45 Nein
E21 68 58 55 45 Nein
E22 67 57 55 45 Nein
E23 67 57 55 45 Nein
E24 68 57 55 45 Nein
E25 64 53 55 45 Nein
E26 61 49 55 45 Nein
E27 55 41 55 45 Ja
E28 47 36 55 45 Ja
E29 55 42 55 45 Ja
E30 48 37 55 45 Ja
E31 58 48 55 45 Nein
E32 55 45 55 45 Ja
E33 51 40 55 45 Ja
E34 65 54 55 45 Nein
E35 65 55 55 45 Nein
E36 65 55 55 45 Nein
E37 65 54 55 45 Nein
E38 64 54 55 45 Nein
E39 64 54 55 45 Nein
E40 65 54 55 45 Nein
E41 61 50 55 45 Nein
E42 58 46 55 45 Nein
E43 55 41 55 45 Ja
E44 48 37 55 45 Ja
E45 55 42 55 45 Ja
E46 48 38 55 45 Ja
E47 58 48 55 45 Nein
E48 55 45 55 45 Ja
E49 51 40 55 45 Ja
E50 64 54 55 45 Nein
E51 65 54 55 45 Nein
E52 65 54 55 45 Nein
E53 65 54 55 45 Nein
E54 64 53 55 45 Nein
E55 64 53 55 45 Nein
E56 65 54 55 45 Nein
E57 61 50 55 45 Nein
E58 58 46 55 45 Nein
E59 54 41 55 45 Ja
E60 48 37 55 45 Ja
E61 55 42 55 45 Ja
E62 53 42 55 45 Ja
E63 58 48 55 45 Nein
E64 59 48 55 45 Nein
E65 55 44 55 45 Ja
E66 47 35 55 45 Ja
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