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Neubau Wohn-und
Geschaéftsiiberbauung
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Gesetze/Normen

Kanton Glarus
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Projektverfasser
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1. Ausgangslage

Die Projektverfasser planen den Neubau einer Wohn- und Gewerbetberbauung auf KTN
813 und 815 im Gebiet Schinegg in Néfels. Die geplaxten Gebaude sind den Immissionen
der Hauptstrasse Nr. 17 und der Autschachenstrasse ausgesetzt.

Situation (Quelle: http://map.geo.admin.ch)

2. Auftrag

Fir das Bauprojekt ist zu nachzuweisen, dass die masgebenden Belastungsgrenzwerte
gemass eidgendssischer Larmschutz-Verordnung eingehlten und die Anforderungen der
kantonalen Vollzugspraxis erfiillt werden. Bei Ubershreitung von massgebenden Beles-
tungsgrenzwerten sind La&rmschutzmassnahmen aufzuzejgen.

3. Grundlagen

Fir die Ermittlung und Beurteilung der Immissionen stehen folgende Grundlagen zur Ver-
fugung:

x  Umweltschutzgesetz (USG; SR 814.01)
x Eidgendssische Larmschutz-Verordnung (LSV; SR 814.41
X  SIA-Norm 181, Schallschutz im Hochbau

x DTV-Zahlen Kanton Glarus Departement Bau und Umwelt, Abteilung Umweltschutz
und Energie

X  Situation Erdgeschoss 1:500, Vorabzug Plan vom 4.4.2013
Grundrisse Gebaude A bis D
X Schnitt L-L 1:200, Vorabzug, Plan vom 4.4.2013

x



ES I/ES Il

Planungswert

Larmempfindliche Raume

Belastungsgrenzwerte

Berechnung

Hauptstrasse Nr. 17

Autschachenstrasse
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4. Belastungsgrenzwerte

Die geplanten Wohngebaude werden auf Flachen realisert, welche in der Wohnzone 2b
liegen und der Empfindlichkeitsstufen ES Il zugewiesen sind. Das geplante Gewerbege-
baude entlang der Hauptstrasse Nr. 17 befindet sich gemé&ss Zonenplan in der Wohnge-
werbezone und ist der Empfindlichkeitsstufen ES Ill zugewiesen.

Die Larmbelastungen missen gemass Bericht Masterpla Schénegg nach dem Planungs-
wert beurteilt werden.

Die Projektverfasser sehen den Bau von larmempfindichen Wohn- und Gewerberdumen
Vor.

Die massgebenden Planungswerte fir Wohnraume in Bazonen der Empfindlichkeitsstufe
ES Il betragen 55 dB(A) am Tag und 45 dB(A) in der Nacht.

Bei Gewerberdumen betragen die Planungswerte der Emgindlichkeitsstufe ES Il 65 dB(A)
am Tag und 55 dB(A) in der Nacht.

5. Berechnungen

Die Beurteilungspegel werden mittels Berechnung mit der Berechnungssoftware CadnaA,
Version 4.3 bestimmt. Fir die Berechnungen wird der Berechnungsalgorithmus StL-86+ fiir
Strassenverkehrslarm verwendet.

5.1 Larmquelle Strasse

Fir die Berechnungen werden die gemass Angaben desDepartements Bau und Umwelt,
Abteilung Umweltschutz und Energie, beriicksichtigt. Die Emissionen Lr,e fur die Haup-
strasse Nr. 17 betragen 79.5 dB(A) am Tag und 68.9 dB(A) in der Nacht.

Fur die Autschachenstrasse betragen die Emissionen Le 66.5 dB(A) am Tag und
51.9 dB(A) in der Nacht.

5.2 Empfangspunkte

Die Beurteilungspegel werden in der Mitte der offenen Fenster an insgesamt 54
Empfangspunkten berechnet. Diese Empfangspunkte sind in den Planen im Anhang
ersichtlich.

5.3 Bristungen/Loggien

In den Berechnungen sind insbesondere die in den Pléen im Anhang als zwingen zu er-
stellende geschlossen Briistungen mit einer Hohe von1.0 m beriicksichtigt.

5.4 Berechnungsresultate Strassenverkehrslarm

Aus Platzgrinden sind die Beurteilungspegel an deneinzelnen Empfangspunkten in der
Tabelle im Anhang aufgefiihrt.



Planungswert
Uberschritten

Wohnraume

Gewerberaume

Ausnahmebewilligung im Sinne
von Art. 31 LSV

Geschlossene Brustungen

Absorbierende Verkleidung

Vorgaben von Art. 32 LSV
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6. Beurteilung

Die Berechnungen zeigen, dass an insgesamt 9 Empfangpunkten (A2, A5, A8, All, C5,
C8, C11, D2 und D3) die massgebenden Planungswere der Empfindlichkeitsstufen ES II
oder ES Ill bezuglich Strassenverkehrslarm uberschritten werden.

7. Massnahmen

Alle Wohnraume mit Uberschrittenen Grenzwerten (Empfangspunkte A2, A5, A8, All, C5,
C8, C11) verfligen uber mindestens ein weiteres larmabgewandtes Fenser, wo die Grenz-
werte eingehalten werden und mit diesem eine gentigende Beliiftung sichergestellt ist.

Im Sinne der kantonalen Vollzugspraxis eriibrigen sich somit weitergehende Massnahmen.
Es gelten jedoch die Anforderungen aus der SIA 181 andie Aussenbauteile.

Bei zwei Gewerberaumen (Empfangspunkte D2 und D3) weaden ebenfalls die massgeben-
den Planungswerte Uberschritten. Diese Gewerberdumeverfiigen Uber ein Bellftungssys-
tem, welches das Offnen der Fenster nicht nétig macht.

Fiir diejenigen Raume mit Uberschreitung der massgelenden Grenzwerte muss im Rahmen
des Baubewilligungsverfahrens eine Ausnahmebewilliging im Sinne von Art. 31 der eidge-
nossischen Larmschutz-Verordnung (LSV) durch die zsténdige kantonale Behorde erteilt
werden.

7.1 Brustungen Loggias

Die in den Planen im Anhang bezeichneten Briistungender Loggien an Haus D sind zwin-
gend geschlossen und mit einer Hohe von 1.0 m zu erstellen.

7.2 Untersichten Loggias

Die Untersichten der Decken in den Loggien beim Gel&wude D sind mit absorbierenden
Materialien zu verkleiden. Damit werden die Reflexionen des Strassenverkehrslarms eingg-
dammt.

7.3 Anforderungen an Aussenbauteile

Gemass Art. 32 der eidgendssischen Larmschutz-Veraitnung gilt:

1 Der Bauherr eines neuen Gebéudes sorgt dafiir, dassder Schallschutz bei Aussenbauteilen und
Trennbauteilen ldrmempfindlicher Rdume sowie bei Tregen und haustechnischen Anlagen den ane-
kannten Regeln der Baukunde entspricht. Als solchegelten beim Ldrm der zivilen Flugpldtze mit Ver-
kehr von Grossflugzeugen insbesondere die erhdhten Anforderungen und beim Ldrm der (ibrigen
ortsfesten Anlagen insbesondere die Mindestanfordetngen nach der SIA-Norm 181 des Schweizer-
schen Ingenieur- und Architekten-Vereins.

2 Sind zwar die Planungswerte iiberschritten, jedoch die Voraussetzungen nach Artikel 31 Absatz 2 fiir
die Erteilung der Baubewilligung erfiillt, so verschérft die Vollzugsbehdrde die Anforderungen an die
Schallddmmung der Aussenbauteille angemessen.



Larmempfindlichkeit

Grad der Stérung Haus A

Anforderungsstufe

Anforderungswert De
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Grad der Stérung Haus D
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Gemass der SIA-Norm 181 werden Wohn- und Burordume kei der Larmempfindlichkeit als
mittel bezeichnet.

Bei maximalen Beurteilungspegeln an der Ostfassadevon Haus A mit 57 dB(A) am Tag
wird der Grad der Stérung gemass SIA-Norm 181 als kkin bis massig bezeichnet.

Auf Grund der Uberschreitung der Planungswerie gelten die erhéhten Anforderungen an
die Aussenhulle gemass der SIA-Norm 181.

Aus der Larmempfindlichkeit, dem Grad der Stérung sowie der Anforderungsstufe ergeben
sich die Anforderungen an die Aussenbauteile. Der gektral korrigierte Anforderungswert
(De-Wert) der Fassade muss im Mittel inkl. Fenster, bei larmempfindlichen Raumen an der
exponiertesten Ostfassade von Haus A, mindestens30 dB betragen.

Beim Haus C gelten dieselben Anforderungswerte an cer exponiertesten Westfassade wie
bei Haus A.

Bei maximalen Beurteilungspegeln an der Westfassadevon Haus D mit 67 dB(A) am Tag
wird der Grad der Stérung gemass SIA-Norm 181 als erheblich bis sehr stark bezeichnet.

Auf Grund der Uberschreitung der Planungswerte gelien die erhohten Anforderungen an
die Aussenhdille geméass der SIA-Norm 181.

Aus der Larmempfindlichkeit, dem Grad der Stérung sowie der Anforderungsstufe ergeben
sich die Anforderungen an die Aussenbauteile. Der gektral korrigierte Anforderungswert
(De-Wert) der Fassade muss im Mittel inkl. Fenster, bei larmempfindlichen Raumen an der
exponiertesten Westfassade im EG, mindestens37 dB betragen.

Im Rahmen des Nachweises nach der SIA-Norm 181 flir de Aussen- und Trennbauteile,
sind die Anforderungen genauer zu spezifizieren.

Pfaffikon, 14. Mai 2013

dBAkustik GmbH

Stefan Stangl|
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Anhang

X  Situation mit Bezeichnung der Hauser
X  Grundrisse mit Empfangspunkten
X  Beurteilungspegel
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Empfangs- Beurteilungspegel Planungswert ES II/ESIII Planungs-
punkt Nr. Tag Nacht Tag Nacht wert
(dBA) (dBA) (dBA) (dBA) eingehalten?
A0l 53 39 55 45 Ja
A02 57 43 55 45 Nein
A03 51 37 55 45 Ja
A04 53 40 55 45 Ja
AO05 57 43 55 45 Nein
A06 51 37 55 45 Ja
AO07 53 40 55 45 Ja
A08 57 43 55 45 Nein
A09 51 37 55 45 Ja
Al10 51 38 55 45 Ja
All 56 43 55 45 Nein
Bl 53 43 55 45 Ja
B2 55 44 55 45 Ja
B3 54 43 55 45 Ja
B4 55 45 55 45 Ja
B5 54 43 55 45 Ja
B6 55 45 55 45 Ja
B7 55 44 55 45 Ja
C01 49 38 55 45 Ja
C02 55 44 55 45 Ja
C03 53 43 55 45 Ja
C04 50 40 55 45 Ja
C05 56 45 55 45 Nein
C06 54 44 55 45 Ja
CcOo7 51 40 55 45 Ja
C08 56 45 55 45 Nein
C09 55 44 55 45 Ja
C10 51 41 55 45 Ja
Cl1 56 46 55 45 Nein
C12 55 44 55 45 Ja
C13 55 45 55 45 Ja
Cl4 55 44 55 45 Ja
D1 65 54 65 55 Ja
D2 67 56 65 55 Nein
D3 67 56 65 55 Nein
D4 64 53 65 55 Ja
D5 58 47 60 50 Ja
D6 58 47 60 50 Ja
D7 58 47 60 50 Ja
D8 62 52 65 55 Ja
D9 62 52 65 55 Ja
D10 58 48 60 50 Ja
D11 58 47 60 50 Ja
D12 58 47 60 50 Ja
D13 59 48 60 50 Ja
D14 59 49 60 50 Ja
D15 60 49 60 50 Ja
D16 61 50 65 55 Ja
D17 61 50 65 55 Ja
D18 60 49 60 50 Ja
D19 58 48 60 50 Ja
D20 58 47 60 50 Ja
D21 58 47 60 50 Ja
D22 58 47 60 50 Ja




