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Mitbericht Naturgefahren

betreffend die
Hochwassersicherheit der geplanten Uberbauungen Riiteli und Inseli in Mollis,

Gemeinde Glarus Nord

Bild 1: Auf der Wiese in Bildmitte ist die Uberbauung Riteli geplant, links auf der Wiese zwischen
den Ufergehdlzen des Ritelikanals und des Riitelibaches soll die Uberbauung Inseli entstehen.

1.  Einleitung

Am 9. Januar 2014 erhielt der Verfasser dieses Berichtes von der Rutishauser Architektur
AG in Mollis den Auftrag die mdgliche Hochwassergefahrdung der Ein- und Mehrfamilien-
haussiedlungen Ruteli und Inseli zu beurteilen. Eine Begehung des Gebietes durch die
Herren Mark Rutishauser und Andreas Huber fand am 10. Januar 2014 statt.

Die Parzelle ,Ruteli“ der MFH A und B und EFH E, F und G liegt zwischen dem Rutelikanal
und dem Kerenzerbrlnneli, jene der MFH C und D ,Inseli* zwischen dem Rutelibach und
dem Rutelikanal. Die 3 Fliessgewasser entspringen einer Bachverzweigung im Studwesten
des Projektgebietes. Eine Luftaufnahme in Bild 1 zeigt dieses Gebiet. Die 3 Bachlaufe sind

von BUschen und Baumen umgeben.



Damit dieses Projekt realisiert werden kann, missen die Auflagen der zusténdigen
kantonalen und kommunalen Amter erfilllt werden. Hierzu gehért insbesondere ein Mitbericht
Naturgefahren mit den geforderten Nachweisen. Konkret geht es um die Hochwassergefahr.
Aus dem Bericht muss ersichtlich sein, wie der Ausbau und die Gestaltung der Gewasser
erfolgen soll und dass keine Gefahrenverlagerung statt findet. Diese Forderung wurde von
der Gemeinde Glarus Nord, Abteilung Umwelt und Verkehr gestellt. Der hiermit vorliegende
Bericht soll dieser Bedingung entsprechen.

2. Beurteilung der Gewasser

Das Uberbauplanungsgebiet liegt gemass Gefahrenkarte im Bereich geringer Gefahrdung
(gelbe Zone) durch die Hochwasser des Riuitelibaches und seiner Nebenarme. In den letzten
Jahrzehnten sind an diesem Bach keine Hochwasser bekannt, welche ernsthafte Schaden
an der Umgebung anrichteten. Auch ist nicht bekannt, dass das an den Bach angrenzende
Wiesland unter Wasser gewesen ist. Auffallig sind die tief liegenden Briicken und Stege,
welche kaum je Uberflutet worden seien. Bei einem der letzten grossen Hochwasser hat der
Abfluss die Unterseite des besonders tief liegenden Steges (Bild 2) im Norden des

Uberbauungsareals knapp beriihrt.

Bild 2: Tiefliegender Steg der Ritelistrasse tber den Ruitelikanal

Das Quellgebiet des Baches liegt zwar im Gebirge an einem nach Westen exponierten
Hang, was rasch anschwellende, hohe Abflussspitzen erwarten lasst. Doch nach dem
Erreichen des Talbodens stehen dem Bach reichlich Rickhalteraume in der Form eines
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verzweigten Systems von z.T. breiter Gerinne und angrenzender Uberflutungsflachen zur
Verfligung, so dass die Abflussspitzen und damit auch der Pegelanstieg stark gedampft
werden. Da die Gerinne nur ein geringes Gefalle aufweisen (Rutelibach ca 0.72 %,
Ratelikanal ca. 0.48 %), ist auch bei Hochwasser nur mit massigen Fliessgeschwindigkeiten
zu rechnen (etwa Schritttempo).

Zahlenmassige Anhaltspunkte liefern die Koten in mi.M. von Bachsohle, Wasserspiegel und
Terrain (Detailaufnahmen Rateli, 1:250):

Bachsohlen Wasserspiegel
Ritelibach: 436.48 -- 437.21 437.11 — 437.31
Ritelikanal : 436.76 — 437.14 437.02 — 437.62
Kerenzerbrinnli: 437.48 — 437.58 437.57 — 437.63
Bdschungsoberkanten
Ritelibach: 438.09 - 438.90 rechtes Ufer
Ritelikanal : 438.13 —438.99 linkes Ufer

438.48 — 438.86 rechtes Ufer
Kerenzerbrinnli: 437.99 — 438.51 linkes Ufer

Die Abflusstiefen in den 3 Gerinnen variieren je nach Standort zwischen 0.1 m und 0,6 m
(Aufnahmen vom 30 August 2012). Dabei handelt es sich um niedere bis mittlere Abflisse.

Das heutige Terrain liegt zwischen den Koten 438.00 und 439.00

Nur bei extremen und sehr seltenen Hochwasserereignissen mit Jahrlichkeiten von 100 und
mehr Jahren ist mit einer Ausuferung der Bache und der Uberflutung des angrenzenden
Gebietes um einige cm zu rechnen. Dies wéare der Fall, wenn die Abflusstiefe in den
Gerinnen etwa 1.5 m Uberschreitet. In solchen Fallen wéren ebenfalls samtliche
umliegenden Gebiete wie das Rosenhofquartier, die EFH’s im Ruteli sowie das ganze
Sonnmattquartier betroffen und es muissten nach heutiger Praxis kleinere Sachschaden
akzeptiert werden. Bei den geplanten Uberbauungen wiirde dies bedeuten, dass tiefer
liegende Flachen der Umgebung fir kurze Zeit, d.h. wenige Stunden unter Wasser stiinden.

3. Sicherheitsmassnahmen

In den Vorgaben zum Projekt hat die Fachstelle Naturgefahren fir die Erdgeschosse,
Gebaudedffnungen und Tiefgarageeinfahrten eine Mindestkote von 439.60 mu.M.
empfohlen. Dieser Wert liegt noch mindestens 1 m Gber der mittleren Terrainhéhe und bietet
eine hohe Sicherheit gegen Eindringen von Wasser in die Gebaude.



Dem Anstieg des Wasserspiegels bei Uberflutungen kann entgegengewirkt werden, indem
praventiv mdgliche Abflusshindernisse wie Schwemmbholz, Zivilisationsmdill etc. entfernt
werden. Diese kdénnten im Hochwasserfall zu einem unerwlnschten Aufstau fihren. Zu
diesen Vorkehrungen gehort ein regelmassiger Uferunterhalt der Bachufer, bei dem Blsche
und Baume zurtickgeschnitten und allenfalls auch aus dem Abflussprofil entfernt werden. Ein
verbindlicher Pflege- und Unterhaltsplan kann hierzu gute Dienste leisten.

Im Projekt ist eine Zufahrtsbriicke (iber den Riitelikanal zur Uberbauung Inseli vorgesehen.
Aus Sicherheitsgrinden ist eine Konstruktion zu empfehlen, bei der U.K. nicht tiefer liegen
soll als das umliegende Gelande. Dies gilt auch fir die andern Briicken des Projektes.

Die Entwéasserungsleitungen von Meteorwasser sind so zu konzipieren, dass kein Ruckstau

bis in die Gebaude erfolgt.

4. Zusammenfassung

Es kann festgehalten werden, dass die Bauten des Uberbauungsprojektes ,Riiteli + Inseli
keiner Gefédhrdung durch Hochwasser ausgesetzt sein werden. Die Mindestkote von 439.60
der Eingédnge und Einfahrten sowie des Baubereichs im Allgemeinen bietet selbst gegen
extreme Hochwasserstédnde ausreichend Sicherheit. Der Gewésserraum entspricht dem zur
Anwendung kommenden Art.41a, Abs.4 der GSchV. Eine Gefahrenumlagerung im Vergleich
zum aktuellen Zustand ergibt sich nicht durch das Projekt. Zur Gewahrleistung der
Hochwassersicherheit sind nach Fertigstellung der Uberbauung regelmassige Unterhalts-
arbeiten an den Gewassern notwendig.

Greifensee, den 14. Januar 2014/Hub
Der Berichterstatter:

Dr. A. Huber



Unterlagen

. Uberbauungsplan Plan Nr. 11.140/70, M 1:200, 22.08.2013
¢ Richtprojekt Umgebungsplan Plan Nr. 11.140/71, M 1:200, 22.08.2013
e Plan Detailaufnahmen (Wuhren und Wasserstande) M 1:250,
GeoData Glarus, 30.08.2012
e Sonderbauvorschriften Uberbauungsplan Gartensiedlungen ,Riiteli +Inseli*
e Planungsbericht 22.08.2013
e 4 verschiedene Fotoaufnahmen Helikopter Gebiet ,Ruteli+ Inseli“
e Wasserspiegelmessungen Piezometer P1 und P2, (letzte Messung 09.01.2014)
¢ Aufnahmen und Dokumentation Dr. von Moos AG, 03.10.2012

Stellungnahmen Departement Bau und Umwelt:
e Abteilung Wald und Naturgefahren, 30.09.2013
e Abteilung Umweltschutz und Energie, 11.10.2013
e Abteilung Jagd und Fischerei, 26.09.2013
e Departement Bau und Umwelt, 26.11.2013
e Gemeinde Glarus Nord, Umwelt und Verkehr 04.12.2013



