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1. Ausgangslage

Im Zusammenhang mit der Strassen- und Werkleitungssanierungen Espenstrasse in Niederur-
nen, welche im Jahr 2013 ausgefiihrt worden sind, wurde der Zustand der bestehenden Mete-
orwasserableitung in den Linthsteggraben Uberprift. Es musste festgestellt werden, dass der
bestehende Kanal im Bereich der Unterquerung der SBB-Linie Ziegelbriicke - Linthal starke
Setzungen erfahren hatte und abschnittsweise Kontergefalle aufweist. Die Funktionalitat des
bestehenden Dikers bei der Unterquerung des Verbandkanals des Abwasserverbandes
Glarnerland ist fraglich. Zudem wurden grossere Ablagerungen festgestellt. Es muss davon

ausgegangen werden, dass aufgrund der Erkenntnisse auch bauliche Schaden am bestehenden
Kanal vorhanden sind.

Aufgrund dieser Schaden und dem Ausbau des Trennsystems stdsst der heutige Kanal aus hyd-
raulischer Sicht an seine Kapazitatsgrenzen. Basierend auf Vorabklarungen ist ein Ersatz des
Meteorwasserkanals erforderlich. Dabei soll das Entwicklungspotential des umliegenden Sied-

lungsgebietes (rechtskraftige Bauzone) beriicksichtig werden und ein leistungsféhiger Kanal
zum Vorfluter Linthsteggraben realisiert werden.

Die Gemeinde Glarus Nord hatte die Massnahmen im Budget 2015 und 2016 beriicksichtigt und
genehmigt. Aufgrund zuséatzlicher Werkleitungsprojekte (Uberpriifung Verlegung Verbandska-
nal AVG, neue Fernwarmeleitung Eternit der KVA und Erweiterungsmassnahmen GWP) wurde
entschieden, mit der Realisierung des Ersatzes der Meteorwasserableitung zu zuwarten und

die moglichen Synergien mit den zusatzlichen Werkleitungsprojekt zu prifen und gegeben falls
zu koordinieren ( Siehe Kapitel 4).

2. Projektierte Massnahmen

2.1 Ubersicht
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Abb. Nr. 1 Ausschnitt Grundbuchplan mit rot eingezeichneter Massnahme, Situation, Plan Nr. 819-100

2.2 Ist-Zustand

Die bestehende Meteorwasserableitung fihrt von der Espenstrasse in den Linthsteggraben. Die
Leitung unterquert die Verbandsleitung, die SBB Linie, die Flurstrasse entlang der SBB, die

Mastfundamente der Axpo sowie die Erdgas Transportleitung und mehrere EW-
Kabelrohrblocke.

C:\Users\Marty Ingenieure\819_2. Etappe\TBVP_20160505.docx




Gemeinde Glarus Nord \ /
Ersatz Meteorwasserableitung Espenstrasse, Niederurnen u

Ez=424 45 {Ef 400)

= A—=A9% 7T
. .-l—lﬁz_,_,. £ ] _\J:.J.-;ll Y
£=3.35m 2 L ¥
I-'_; ey \ -
| — e |
! I _J_ I—___!'_"ul
- 2500l TS
4 T [
Llksmea | -
[mg 27 12 \

[ |
Emd22 67 (NW 500) [
Am423 26 (NW 500) |

Abb. Nr. 2 Ausschnitt Ersatz Meteorwasserableitung, Situation, Plan Nr. 819-100

Die bestehende Leitung weisst bauliche und hydraulische Mangel auf. Die Funktionsfahigkeit
der bestehenden Anlage ist dussert fraglich und zum Teil nicht Uberprifbar. Rickstaueffekte
ins Siedlungsgebiet wurden mehrfach festgestellt. Die Leitung befindet sich nach dem Diiker
bis Mitte der SBB-Linie in permanentem Einstau inkl. entsprechenden Ablagerungen.

Die Leitung selbst wurde vermutlich in mehreren Etappen erstellt. So wird die Flurstrasse ent-

lang der SBB mit einem gemauerten Kanal unterquert. Der genaue Verlauf bei den Axpo-
Masten ist nicht bekannt.

2.3 Einzugsgebiete

Das Siedlungsgebiet an der Espenstrasse und rund um den Bahnhof Niederurnen (Eternit) wird
heute bereits mehrheitlich im Trennsystem entwéssert. Uber zahlreiche kleinere und gréssere
Leitungssysteme wird eine Siedlungsflache von rund 8 ha (teilweise] via bestehenden Meteor-
wasserkanal in den Linthsteggraben entwassert. Aufgrund dieser Angaben muss davon ausge-
gangen werden, dass das bestehende Meteorwassersystem stark liberlastet ist.

Uber die neue Meteorwasserableitung soll das zu entwéssernde Einzugsgebiet méglichst be-
stehen bleiben. Neben den Wohnzonen an der Espenstrasse (2.7 ha) wird das Einzugsgebiet
entlang dem Bahnhof Niederurnen und dem dstlichen Industriegebiet des Areals Eternit Uber
eine Flache von rund 4.4 ha bericksichtigt. Die Flache des Einzugsgebietes wird gegeniber
dem heutigen Zustand nicht vergrossert.
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2.4

2.5

Abb. Nr. 3 Ausschnitt Einzugsgebiet, Situation, Plan Nr. 819-111

Linienfiihrung und Durchmesser

Aufgrund der bestehenden Leitungen und Anlagen kann die bestehende Linienfihrung nicht fir
die Ersatzleitung verwendet werden.

Die neue Ableitung kommt rund 15 m weiter sidlich zu liegen. Dabei kann den Axpo-Masten
ausgewichen werden. Die Einleitung in den Linthsteggraben erfolgt unterhalb des Strassen-
durchlasses. Dadurch kann den hydraulischen Randbedingen des Linthsteggrabens Rechnung
getragen werden und die Gefalleverhaltnisse der Ableitung optimiert werden.

Aufgrund des Einzugsgebietes, der Héhenlage und der erforderlichen Uberdeckung der Gleis-
anlagen wird der Durchmesser auf eine Nennweite von 800 m dimensioniert.

Unterquerung Verbandskanal

Die Unterquerung des Verbandskanals des Abwasserverbandes Glarnerland (NW 1250) muss
wiederum mit einem Diker ausgebildet werden. Aufgrund der schwierigen Baugrundverhalt-
nisse und der Wasserspiegelhhen wird der Verbandskanal (Pressleitung) mit zwei Pressroh-
ren (Stahlrohr NW 600) grabenlos unterquert. In die Pressrohre werden anschliessen je ein
Kunststoffrohr PP 500 eingeschoben und an die Schachte angeschlossen.

Damit die Baugrubensicherheit gewahrleistet werden kann, wird eine Startgrube auf der west-
lichen Seite erstellt. Von dieser Startgrube aus wird der Verbandskanal mit einem Pressvor-
trieb in die Zielgrube des Rohrvortriebes SBB unterquert.

Mit dieser Anordnung wird die Verbandsleitung in vertikaler und horizontaler Richtung ge-
schiitzt und Setzungen entsprechend verhindert.
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2.6

4.1

Unterquerung SBB

Aufgrund der Baugrundverhéltnisse muss die SBB-Linie mit einem Microtunneling (geschlos-
sener Rohrvortrieb mit Hydroschild) unterquert werden. Auf der Gstlichen Seite wird ein Start-
schacht erstellt und die SBB-Linien in Richtung Westen unterfahren.

Als Vortriebsmaschine wird ist eine geschlossene Vollschnittmaschine mit Hydroschild vorge-
sehen. Diese stiitzt die Ortsbrust mittels Schneidrad und einem direkt regulierbaren Stiitzdruck
des Bentonitgemisches im Abbauraum. Dieser Schild ldsst eine weitgehende Setzungskontrolle
zu und minimiert so das Risiko von unzuldssigen Setzungen. Der undurchlassige Baugrund
verhindert ein Abfliessen der Stitzflissigkeit und stellt so dessen Wirkung sicher.

Auf der Westseite wird ein Zielschacht erstellt, indem die Tunnelbohrmaschine nach der Unter-
fahrung geborgen werden kann. Der Zielschacht wiederum dient auch als Zielschacht des
Pressvortriebs fir den Diiker.

Die massgebende Uberdeckung der Fahrbahngleise betrdgt 3.06 m und entspricht somit den
Anforderungen der SBB. Der Rohrvortrieb muss gemdass den Anforderungen der SBB entspre-
chen. Wahrend den Vortriebsarbeiten sind Gleisliberwachungen und der Einsatz von Sicher-
heitswartern der SBB erforderlich.

Die Start- und Zielgruben werden mit Spundwanden erstellt. Die Gruben werden mit einer Tiefe
vorn rund 4 m ausgebildet. Die Spundwande werden bis in einer Tiefe von 11 bis 12.5 m einge-
bunden und mit Stahltrdgern versteift.

Kosten

Im Rahmen des vorliegenden Vorprojektes wird eine Kostenschatzung mit einer Genauigkeit
von 15% uber einen Betrag von Fr. 760°000.00 (inkl. MwSt.) veranschlagt. Im Anhang ist die de-
taillierte Kostenschatzung enthalten.

Die Kosten wurden im Budget 2015 (Fr. 500°000.—) und im Budget 2016 (Fr. 260°000.—) beriick-
sichtigt und mit der Annahme der Budget genehmigt.

Werkleitungsprojekte Dritter

Verlegung Verbandskanale Abwasserverband Glarnerland

Innerhalb der Projektierungsphase wurde mit dem Abwasserverband die Unterquerung des
Verbandskanals intensiv besprochen. Der AVG dusserte zu den geplanten Massnahmen fir die
Unterquerung des Verbandskanals (Spundwénde, Pressvortrieb) grossere Bedenken und ge-
wichtet das Risiko von Schaden am Verbandskanal sehr hoch ein. Entsprechende Sicherheits-
und Uberwachungsmassnahmen wurden gefordert. Nach den ersten Besprechungen mit dem
AVG entstand der neue Losungsansatz, den bestehenden Verbandskanal im Zusammenhang
mit dem Ersatz der Meteorwasserableitung zu verlegen.

Mit dem Bau eines neuen Verbandskanals auf der Ostseite der SBB-Linie kdnnte auf den Diiker
der MW-Leitung verzichtet werden. Der AVG, welche in den ndchsten 10-15 Jahr diese Leitung
sanieren muss und im Bereich Espenstrasse und Uberbauung Espenstrasse 15 eine offene
Grabenfihren nahezu unmdglich wird, und die Gemeinde Glarus, welche auch den aufwendigen
Diker verzichten kdnnten, sehen massgebenden technisches und wirtschaftliches Einsparpo-
tential in diesem Losungsansatz.

Der AVG hat die Marty Ingenieure AG einer entsprechenden Machbarkeitsprifung fir die Verle-
gung des Verbandkanals beauftragt. Diese Uberpriifungen sind in Bearbeitung und die ersten
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4.2

4.3

Abklarungen zeigen vielversprechende Resultate auf, zumal weiteres Synergiepotential auf-
grund zusatzlicher Werkleitungserweiterungen aufgetreten ist.

Neue Fernwarmeleitung Eternit der KVA Linth

Ende Oktober 2015 hat der Zweckverband fiir Kehrichtbeseitigung im Linthgebiet (ZKL KVA
Linth) den Kredit fir eine neue Fernwdrmeleitung von der KVA Niederurnen bis zur Eternit Nie-
derurnen genehmigt. Die Linienfihrung der geplanten Fernwarme tangiert ebenfalls die Es-
penstrasse/SBB-Linie in Niederurnen. Entsprechende Synergien mit den geplanten Massnah-
men der Gemeinde und des AVG sind offensichtlich. Aufgrund dieser neuen Ausgangslage wur-
de entschieden, mit der Realisierung der Meteorwasserleitung Espenstrasse - Linthsteggraben
zu warten und das Synergiepotential mit der Verlegung des Abwasserkanals und der neuen
Fernwarmeleitung zu priifen.

Innerhalb der Projektierung der neuen Fernwdrmeleitung werden die mdglichen Synergien
momentan intensiv Uberpriift und Abklarungen mit dem AVG sind im Gange.

Das Projekt neue Fernwarmeleitung Eternit befindet sich in der Projektierungsphase. Die Bau-
eingabe hat bis Ende Juni 2016 zu erfolgen. Die Realisierung der Fernwarmeleitung wird ab No-
vember 2016 bis Oktober 2017 erfolgen. Entsprechend sind die geplanten Massnahmen der
Gemeinde und des AVG mit dem Fernwarmeprojekt der KVA zu koordinieren und im gleichen
Zeitpunkt auszufiihren.

Neue Transportwasserleitung (WP) Gemeinde Glarus Nord

Innerhalb des neuen Generellen Wasserversorgungsprojekts (GWP) der Gemeinde Glarus Nord
muss eine neue Transportleitung vom Gebiet Mollis/Nafels zum bestehenden Netz in Niederur-
nen gefiihrt werden. Diese neue Verbindungsleitung soll im Bereich des Linthsteggraben / Es-
penstrasse an des bestehende Netz in Niederurnen angeschlossen werden.

Die Linienfiihrung der Wasserleitung kann parallel zu geplanten Meteorwasserableitung und
zum neuen Verbandskanal gefiihrt werden. Entsprechend kdnnen wiederum Synergien genutzt
werden, welche wirtschaftlichen und technischen Vorteile fiir alle betroffenen Werke ausldsen
werden.

Entsprechend wird die Erstellung der Transportleitung im Bereich der geplanten Massnahmen
Meteorwasserableitung und Verbandskanal ebenfalls im Projekt und im Budget 2017 berick-
sichtigt.

Schlussbhemerkung / Weiteres Vorgehen

Mit dem geplanten Ersatz der Meteorwasserableitung in den Linthsteggraben konnen die wich-
tigen und massgebenden Anforderungen fir die gewasserschutzkonforme Entwadsserung des
Siedlungsgebietes Espenstrasse / Bahnhof Niederurnen gewahrleistet werden.

Die leistungsfahige und korrekte Ableitung in den Vorfluter bildete eine wichtige Grundvoraus-
setzung fiir den Bestand und die Entwicklung des bestehenden Siedlungsgebietes Espenstras-
se / Bahnhof Niederurnen / Eternit Areal.

Die Entwasserung uber den Linthsteggraben ist zwingend aufrecht zu erhalten und dient auch
als Entlastung der Rauti. Entsprechend haben die geplanten Massnahmen auch aus Sicht des
Hochwasserschutzes eine wichtige und tbergeordnete Bedeutung.

Mit der Koordination und Beriicksichtigung der weiteren Werkleitungsprojekte konnen Syner-
gien genutzt werden, die technisch und wirtschaftlich massgebende Vorteile fir samtliche be-
troffene Werkbetrieben zur Auswirkung haben werden.
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Die erforderliche Baueingabe soll koordiniert mit den Baueingaben der anderen Werkleitungs-
projekte bis Ende Juni 2016 erfolgen.

Die Realisierung ist ebenfalls koordiniert mit den anderen Projekten im 2017 geplante und wird
bis Oktober 2017 abgeschlossen werden konnen.

Ziegelbriicke, 02.05.2015/05.05.2016 MARTY INGENIEURE AG

Sachbearbeiter: ~ Peter Elmer, dipl. Bauingenieur ETH/SIA
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