Steinbruch Krahberg, Felsabbau Stand August 2016

3.6. Bergwasser

Der Abbau im Steinbruch Krahberg erfolgt im Karstfels. Der abgebaute Quintnerkalk
ist stark anfallig auf Verkarstung, so sind im Kanton Glarus zahlreiche Karsthdhlen
im Quintnerkalk bekannt. Auch die Bodenwaldquelle, die am Hangfuss an der
Nordgrenze des Haltengut-Werkareals entspringt, ist eine solche Karstquelle.
Trotzdem wurde im Steinbruch Krahberg noch keine Quelle angetroffen, vielmehr
prasentierte sich der Steinbruch bisher als "trocken". Bei nasser Witterung mit
langer anhaltenden, heftigen Niederschlagen kann Hangwasser in den Steinbruch
dringen. Dieses verlasst den Steinbruch wieder Uber Kilifte, wobei bei sehr
grossem Wasseranfall der Abfluss leicht verzégert sein kann. Der Grund fur den
geringen Wasserabfall im Steinbruch Krahberg ist in der ausgewalzten und nach
Norden abtauchenden Elggis-Schuppe zu suchen, welche als Gleitbahn der
Mirtschen-Decke Uber der Glarner-Decke (Krahberg-Schuppe) gewirkt hat und
hydrogeologisch einen Stauhorizont bildet [1]. Sie taucht im Norden des Haltengut-
Areals unter die Talsohle und ist fiir Existenz der Bodenwaldquelle verantwortlich.

In der Talsohle liegt der Grundwasserspiegel nur wenige Meter unter der
Terrainoberflache. Da der Talgrundwasserspiegel mit dem Felsgrundwasserspiegel
korrespondiert, kann davon ausgegangen werden, dass beim Steinbruch
Krahberg der Grundwasserspiegel auf ca. 445 m G.M. und damit gut 5 m unter der
endglltigen Abbausohle liegt.

Der Steinbruch Krahberg liegt ausserhalb eines Gewasserschutzbereichs
im sogenannten "lUbrigen Bereich". Hinsichtlich des Grundwassers wird der
Steinbruch als unproblematisch beurteilt.
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