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1. Projektgrundlagen 

1.1. Aufbauorganisation 

  Bauherren (BH) 
Gemeinde Glarus Nord 
Büntgasse 1 
8752  Näfels  

  

        
           
Projektleitung (PL) 
 

Wird vor der Bauausführung 
bestimmt 

 Oberbauleitung (OBL) 
 

Wird vor der Bauausführung 
bestimmt 

 Rissaufnahmen 
 

Wird vor der Bauausführung 
bestimmt 

  

         
Projektverfasser (PV) 
 

Bauunternehmern wird mit 
der Submission bestimmt 

 Bauleitung (BL) 
 

Bauunternehmern wird mit 
der Submission bestimmt 

 Baumeister(BM) 
 

Bauunternehmern wird mit 
der Submission bestimmt 

 Sanitär 
 

Unternehmer wird mit der 
Submission bestimmt 

  

Die Aufbauorganisation ist mit der Vergabe der Ingenieurarbeiten neu zu bestimmen. 

 

1.2. Ausgangslage 

Die Gemeinde Glarus Nord plant die Sanierung der Wasserleitung und Strassenoberfläche in 
der Kusterwies- und Claridenstrasse. Zudem soll das Trennsystem ausgebaut werden, welches 
2019 über die Claridenstrasse vorbereitet wird. Dies ist möglich, da der Rufibach in den ver-
gangenen Jahren entsprechend ausgebaut wurde. Der Leitungskataster sieht eine Sanierung 
beim Wasser vor, da die Leitungen in diesem Bereich in einem schlechten Zustand und daher 
dringend zu sanieren ist. Weiter ist auch die Strassenoberfläche in einem schlechten Zustand 
und soll entsprechend erneuert werden. 
Im Zusammenhang mit der Sanierung des Wassers und dem Aufbau des Trennsystems planen 
die Technischen Betriebe Glarus Nord die Erweiterung bzw. Erneuerung der EW-Anlage in die-
sem Bereich. 
Die Energie Zürichsee Linth wird Ihr Gasnetz in Bereich der Bauarbeiten in der Kusten-
wiesstrasse und der Claridenstrasse erweitern. 

1.3. Plangrundlagen 

Die Folgenden Grundlagen wurden in die Planung einbezogen: 

• Grundbuchplan, GeoData Glarus AG 
• Abwasserkataster, Marty Ingenieure AG 
• Wasserkataster, Raymann AG 
• Massnahmenplan Mehrjahresplanung, Infrastrukturmanagement, Gde. Glarus Nord 
• Geoportal des Bundes (map.geo.admin.ch) 
• Geoportal des Kanton Glarus (amp.geo.gl.ch) 
• EW-Leitungskataster, Technische Betriebe Glarus Nord 
• Gaskataster, Energie Zürichsee-Linth 
• Fernwärmekataster, KVA Linth 
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• Kunstbauten Kataster, Gemeinde Glarus Nord 
 

1.4. Rahmenbedingungen 

• Zonenplan 
Das Projekt befindet sich innerhalb der Bauzone. Entlang des Projektperimeters befindet 
sich die Zone W2 und die Zone für öffentliche Bauten und Anlagen. 

 

• Kataster Belasteter Standorte 
Es liegen keine Angaben zu Altlasten im Kataster der belasteten Standorte vor. Der beste-
hende Belag ist PAK-verdächtig und wird vor der Ausführung geprüft. 
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• Naturgefahren 
Im Baugebiet geringe und eine Restgefährdung durch Wasser. 

 
• Gewässerschutzkarte 

Der Baubereiche befindet sich im Gewässerschutzgebiet Au. 

 
 

• Biotope Bäume 

Es befinden sich keine Biotopen Bäume im Baubereich. 
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2. Projektierte Massnahmen 

2.1. Kanalisationsleitungen 

2.1.1. Schmutzwasserleitung 
Mit dem Bauprojekt sind Hausanschlussaufnahmen für sämtliche Abwasserleitungen zu er-
stellen. Sollen noch alte Zementrohre festgestellt werden sind die Hausbesitzer entsprechend 
zu verfügen, damit diese mit der Baustelle ersetzt werden können.  

2.1.2. Meteorwasserleitungen 
Erstellung eines Trennsystem wobei eine neue Meteorwasserleitung erstellt wird. Sämtliche 
Liegenschafts- und Strassenentwässerungen sollen nach den Massnahmen in die Meteor-
wasserleitung fliessen. Leider fehlt im aktuellen GEP noch die gesetzliche Grundlage für eine 
Verfügung. Die Hausbesitzer sind entsprechend zu informieren, dass dies jedoch in den 
kommenden Jahren folgen wird und wir eine Sanierung daher empfehlen.  

2.2. Wasserleitung 

2.2.1. Spezielle Projektanforderungen 
Die bestehende Gussleitung ist Setzungsempfindlich und darf in Betrieb keinesfalls Überfah-
ren oder grossräumig freigelegt werden. Sämtliche Hausanschlüsse werden bis innerhalb der 
Grenze ersetzt. Wir empfehlen bei alten Leitungen den Ersatz bis in die Gebäude. 

2.2.2. Projektbeschrieb 
Die bestehende Hydrantenleitung G100 in der Kusterwiesstrasse wird über die ganze Länge 
durch eine neue GD125 Leitung ersetzt. Im Teil der Claridenstrasse wird die bestehende E-
ternit NW 100 Leitung ebenfalls durch eine neue GD125 Leitung ersetzt.  

2.3. Gemeindestrassen 

2.3.1. Strassenbau 
Im Bereich Clariden- und Kusterwiesstrasse wird ein Zweischichtiger Belag eingebaut (Heis-
smischtragschicht AC T N 22 und Deckschicht AC 11 N).  

2.3.2. Trottoir 
Kein Trottoir im Baubereich. 

2.4. Kunstbauten 

2.4.1. Spezielle Projektanforderungen 
Die bestehenden Leitungen im Perimeter werden ersetzt. 

2.4.2. Projektbeschrieb 
Für die Bauzeit sind Provisorien einzurichten. 

2.5. Projekte Dritter 

2.5.1. EW – Leitungen   
Die Technischen Betriebe Glarus Nord werden den bestehenden Rohrleitungsblock in der 
Kusterwiesstrasse und der Claridenstrasse erweitern 
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2.5.2. Gasleitungen 
Im Bereich der Kusterwiesstrasse und der Claridenstrasse wird das Gasnetz erstellt. Die Be-
auftragung erfolgt direkt durch Energie Zürichsee Linth  

2.5.3. Fernwärmeleitungen 
Abklärungen Bedürfnisse KVA Linth, Massnahmen beschreiben 
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3. Terminplan 

3.1. Ablauf und Terminplan des Projekts 

Der Terminplan setzt für eine Ausführung 2020, gemäss Finanzplanung gemäss Infrastruk-

turmanagement folgende Termine voraus.  

Bauprojekt    KW 21 – 36; 2019 

Eingabe Budget- und Finanzplan  KW 28; 2019 

Eingabe Verpflichtungskredit  KW 36; 2019 

Bewilligungsverfahren   KW 37 – KW 3; 2019 – 2020  

Submission     KW 37 – KW 49; 2019 

Budget Gemeindeversammlung  KW 48; 2019 

Submissionseingabe   KW 50; 2019 

Vergabe durch Fachstelle  KW 2; 2020 

Baustart     KW 16; 2020 

Bauabschluss    KW 44; 2020 

Ausmass und Schlussrechnung  KW 48; 2020 
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Beilagen 
Planbezeichnung Plan. Nr. Massstab Datum 

Kostenvoranschlag -- -- Rev. 08.04.2019 

Situation Koordination 3601.04 – 112 1:200 Rev. 08.04.2019 

Situation Abwasser 3601.04 – 114 1:200 Rev. 08.04.2019 

Situation Wasser Gas 3601.04 – 116 1:200 Rev. 08.04.2019 

Situation EW 3601.04 – 118  1:200 Rev. 08.04.2019 

Schnitte 3601.04 – 140 1:50 Rev. 15.04.2019 

Längenprofil Regenwasser 3601.04 – 150 1:200 Rev. 08.04.2019 
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