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Richtlinie fur die Schneeraumung von privaten
Strassen

glltig ab: 24, Oktober 2012

Vom Gemeinderat
erlassen am: 24. Oktober 2012

Revidiert:

Erste Inkraftsetzung per: 24, Oktober 2012
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Art. 01

Art. 02

Art. 03
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Grundsatz

Mit der vorliegenden Richtlinie wird die Schneerdumung auf privaten Strassen
innerhalb der Bauzone geregelt. Davon ausgenommen sind Strassen in und zu
Ferienhauszonen sowie Korporationsstrassen ausserhalb der Bauzonen.

Die Gemeinde (ibernimmt die Schneerdumung der oben aufgefiihrten Strassen,
sofern die technischen Anforderungen erfillt sind und ein offentliches Interesse
besteht, mindestens drei sténdig bewohnte Liegenschaften erschlossen werden und
ein Gesuch eingereicht oder eine verbindliche Absprache getroffen worden ist.

Zufahrten zu Einzelliegenschaften, Garagenvorplatze, private Park-, Vor- und
Abstellplatze, Parkplatze vor Hotels, Restaurants und Verkaufsgeschéften werden
nicht geraumt.

Private Fusswege, die nicht von der Offentlichkeit beniitzt werden kénnen, werden
nicht geraumt.

Voraussetzung

Der Gesuchsteller hat zuhanden des Ressorts Bau und Umwelt, Abteilung Tiefbau,
ein schriftliches Gesuch fiir die Schneerdumung der Strasse zu unterbreiten.

Die Gesuchsunterlagen haben mindestens folgendes zu enthalten:

- Grund des Gesuches;

- Katasterplan der Strasse;

- Angaben Uber Lange und Breite der Strasse;

- Kurzbericht / Dokumentation tGber den Zustand der Strasse;

- Grundbuchauszug;

- Nachweis (iber die Anzahl der erschlossenen Liegenschaften.

Technische Ausbauvorschriften flir Strassen

Fir die Schneerdumung von privaten Strassen missen nachstehende minimale
technische Bedingungen erflllt sein:

a) Unterbau:
Frostsicherer Unterbau, zum Beispiel ein Kieskoffer von 60 cm Starke.

b) Oberbau:
- Belag bestehend aus 5 - 6 cm Heissmischtragschicht;
- Verbund- und Pflastersteine sauber verlegt mit mindestens 8 cm Stérke;
- Auf Flachen, die mit Rasengittersteinen belegt sind, wird grundsétzlich kein
Schnee geraumt.

c) Schachte, Schieberkappen und Nebenanlagen:
Schéchte, Schieberkappen und Einbauten in Fahrbahnen miissen biindig mit der
Belagsoberflache Ubereinstimmen. Im Weiteren sind alle vorstehenden Bauteile
im Bereich der Fahrbahn soweit anzupassen, dass keine Beschadigung durch die
Raumung entstehen kann.

d) Strassenbreite:
Mindestbreite 3.00 m zuzliglich Bankett von mindestens 30 cm.

e) Platz fir Schneeablagerungen:
Es muss genligend Platz fiir die Schneeablagerung vorhanden sein.
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Art. 04

Art. 05

Art. 06

Art. 07

Art. 08
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Schaden

Fir Schaden am Belag, Verbund- und Pflastersteinen, Schachten, Schieberkappen,
Randabschliissen, Rinnen, Treppenstufen und weiteren Einbauten in der Fahrbahn
und an Nebenanlagen, welche nicht den technischen Anforderungen entsprechen,
Ubernimmt die Gemeinde keine Widerinstandstellungskosten, wie auch fir
Kratzspuren von Schneeketten auf Beldgen oder auf Pflastersteinen.

Schneestangen / Strassenmarkierungspfosten

Samtliche vorstehenden oder Uberstehende Elemente wie Abwasserschéchte,
Treppenstufen, Mauerenden und Maueranfange, vorstehende Randabschlisse,
Abgrenzungen von Umgebungsanlagen, Zaunpfosten usw. sind vom
Grundeigentiimer auf eigene Kosten mittels Strassenmarkierungspfosten zu
kennzeichnen.

Schneeabfuhr

Schnee von Privatstrassen wird nur im Auftrag und auf Kosten der Auftraggeber
abgefiihrt.

Verfahren

Gesuche sind zuhanden des Ressorts Bau und Umwelt, Abteilung Tiefbau, schriftlich
unter Beilage priffahiger Unterlagen einzureichen. Die Abteilung Tiefbau entscheidet

Uiber das Gesuch. Durch die Abteilung Tiefbau wird jahrlich vor Saisonbeginn ein
Zustandsprotokoll des betreffenden Strassenstiicks erstellt.

Inkrafttreten
Diese Richtlinie tritt per 24. Oktober 2012 in Kraft.

Glarus Nord, 25. Oktober 2012

GEMEINDERAT GLARUS NORD

‘pir v Mﬁ:r:ﬁ:;ietti Pfiffner

Gemeindeprasident Gemeindeschreiberin
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Martin Lau

Registratur-Nr. 33.01
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