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NACHWEIS NATURGEFAHREN

ANGABEN BAUVORHABEN

Parzelle: Nr. 97 (GB Nafels)

Zone: Wohnzone 2

Bauvorhaben: Wohniberbauung Griit

Planer: Seliner Architektur, Bahnhofstrasse 18, 8750 Glarus
Bauherr: CFS Immobilien AG, Bahnhofstrasse 18, 8750 Glarus
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Abb. Nr. 1 Auszug aus AV-Basisplan (map.geo.gl.ch, abgerufen am 26.05.2021]
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GEFAHRENEINWIRKUNG
Gefahrensituation ausgewiesen Quelle
in...
DX Gefahrenkarteln) Gefahrenkarte Rauti und Zuflisse (2012)
Gefahrenkarte Glarus Nord (2016)
|Z| Gefahrenhinweiskarte Gefahrdungskarte Oberflachenabfluss BAFU (map.geo.admin.ch)
|:| Andere [Gutachten, etc.) -
|X| Verifizierung vor Ort Augenschein vor Ort / GPS-Aufnahmen am 26.05.2021
|:| Neubeurteilung der -

Gefahrensituation

Gefahrenstufen:

Lawinen inkl.
Schneegleiten

Gefshrdung sehr unwahrscheinlich/
Keine Gefahrdung

Restgefdhrdung

gelbes Gefahrengebiet

blaues Gefahrengebiet

(1 X XK [0 [ Hochwasser
O 0O O O X|-stwe

[0 [0 O [0 [X| Rutschungen
OO 0O 0O K

rotes Gefahrengebiet

Gefahrdung Oberfliachenabfluss: Ja |:| Nein |X|

Der Standort des Bauvorhabens ist gemass amtlicher Gefahrenkarte durch Hochwasserprozesse
gefdahrdet und befindet sich im gelben und blauen Gefahrengebiet.

Eine Einwirkung durch Sturz-, Rutsch- oder Lawinenprozesse ist nicht maglich.
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Qualifizierung der Hochwassergefahr

Das Klein-Linthli beginnt als Oberflachengewdsser rund 300 m sidlich der Karpfstrasse resp. des
Baustandortes. Etwas weiter sidlich zwischen Miihle und Eichhoren befinden sich zwei ausgepragte
Gelandemulden aus denen das Oberflachenwasser gefasst und tber eine Eindolung zum Klein-Linthli
geleitet werden. Weiter besteht eine Verbindung zum Mihlibach bei Mihle. Aktuell ist die alte
Dotierschiitze bei Miihle geschlossen und blockiert, sodass kein Wasser zufliesst.

Bei Griit besteht ein kleines Seitengewdsser, welches mitten im Wohnquartier siidlich der Karpfstrasse
beginnt. Wie dieses Bachlein gespiesen wird ist nicht genau bekannt. Es wird davon ausgegangen, dass
die Wasserfiihrung vor allem mit dem Grundwasserstand zusammenhangt und auch Meteorwasser aus
dem Wohquartier zufliesst. Betreffend den Hochwassergefahrdung ist primar das Einzugsgebiet des
Klein-Linthli relevant.
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Abb. Nr. 2 Ubersicht Klein-Linthli im sidlichen Teil von Néfels
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Im Rahmen der Gefahrenkarte Rauti und Zufliisse wurden Uberschwemmungen durch das Klein-Linthli
mittels hydrodynamischem Abflussmodell berechnet. Die dabei beriicksichtigten Hochwasserabfliisse
stammen aus der hydrologischen Studie von Bart (2002). Darin sind folgende HQ-Werte fir den
massgebenden Abschnitt des Klein-Linthli bei Griit festgelegt:

HQ30 3 m3/s
HQ100 6 m3/s
HQ300 8 m3/s
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Abb. Nr. 3 Fliesstiefenkarte HQ300
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Der Strassendurchlass Aserstrasse weist eine ungeniigende Abflusskapaziat auf um die
Hochwasserabfliisse HQ100 / HQ300 durchzuleiten. Folglich kommt es zu einem Riickstau, welcher sich
bis in den Bereich der Karpfstrasse auswirkt. Der Rickstau wirkt auch auf das Seitengewdsser am
dstlichen Rand der Parzelle Nr. 97. Der Uberschwemmungsbereich aufgrund des Riickstaus ist beim
HQ100 und beim HQ300 fast identisch. Mindestens Dreiviertel der Flache der Parzelle 97 ist bei solchen
Ereignissen durch Uberschwemmung betroffen.

Topografisch bedingt erfolgt die Entlastung westlich von Grit in Richtung Feld. Beim Durchlass
Aserstrasse wird die Strasse nicht Uberstromt, weil das umliegende Terrain im Bereich des Einlaufs
ganz knapp lber 440.40 m U. M. liegt.
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Aufgrund des Rickstauszenarios liegt die zu Uberbauende Parzell Nr. 97 grossflachig im gelben
Gefahrengebiet. Im Randbereich nahe dem Gewasser besteht blaues Gefahrengebiet. Auf der
Liegenschaft ist gemass amtlich geltender Gefahrenkarte mit folgender Gefahreneinwirkung zu
rechnen:

Prozess: Statische Uberschwemmung aufgrund Riickstau
Uberschwemmungskote: 440.40 M (. M
Feststoffe: micht relevant

Abb. Nr. 4 Gefahrenkarte Wasser (map.geo.gl.ch, Aufruf am 27.05.2021)

Heute sind Geldandemodelle mit hoherer Genauigkeit und Aufldsung verfiigbar als noch vor 10 Jahren
zum Zeitpunkt der Gefahrenkartenerstellung. Aus diesem Grund wurde die Gefahrensituation im
Rahmen dieses Nachweises verifiziert. Mittels Rasteranalyse kann angezeigt werden, welche Flachen
unter oder iber der Uberschwemmungskote von 440.40 m . M. liegen. Hier wurde eine gute
Ubereinstimmung mit der Gefahrenkarte festgestellt (vgl. Abbildung 7)

Entscheidend betreffend Rickstaubildung ist der Durchlass Aserstrasse. Der Durchlass und weitere
Sohlenpunkte entlang des Gerinnes wurden im Rahmen dieses Nachweis zur Kontrolle vermessen. Der
Durchlass Aserstrasse weist folgende Attribute auf:

Lange: 23 m

Profil: Rechteck

Breite: Einlauf: 2.2 m , Auslauf: 2.0 m
Hohe: Einlauf: 0.83 m, Auslauf: 0.87 m

Sohlenkote Einlauf:  438.8 m i. M.
Sohlenkote Auslauf: 438.53 m i. M.
Sohlengefalle: 0.011
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Bei Freispiegelabfluss betragt die maximale Durchflusskapazitdt bei Anwendung der Manning-Strickler-
Formel (ks= 45 m'3/s) rund 4.8 m3/s. Ein HQ30 (3 m3/s]) kann schadlos durchgeleitet werden. Bei
Abflussmengen > 4.8 m3/s (HQ100 = 6.0 m3/s]) schldgt der Wasserspiegel an der Durchlassoberkante an
und ein Rickstau setzt ein. Die Resultate der hydraulischen Berechnung bestdtigen somit die
Gefahrenkarte.

Steigt der Wasserspiegel auf Kote 440.40 an, betragt der Uberstau 0.8 m. Bei einem Uberstau entsteht
ein Druckabfluss, was die Durchflusswassermenge aber nur leicht erhdhen kann.

Abb. Nr. 5 Durchlass Aserstrasse [Foto aus 2012)
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Abb. Nr. é Beziehung Fliesshéhe [m] - Durchfluss [m?3/s] fiir Durchlass Aserstrasse,
berechnet mit Manning-Strickler-Formel
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Abb. Nr.7  Rasteranalyse swissalti3d [0.5 m Raster, Flugjahr 2018)
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Qualifizierung der Gefahrdung durch Oberflachenabfluss

Die Liegenschaft ist im heutigen Zustand (Kulturland) nicht durch Oberflachenabfliisse gefahrdet. Dies
zeigt auch die Gefahrdungskarte Oberflachenabfluss des BAFU. Aufgrund der Topografie konnen keine
Oberflachenabfliisse auf die Liegenschaft einfliessen.

Massgebend fiir die Objektschutzplanung sind die Hochwasserszenarien, ausgehend vom Chli-Linthli.
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Abb. Nr. 8 Gefédhrdungskarte Oberflachenabfluss BAFU (map.geo.admin.ch, Aufruf am 21.05.2021)
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BAUVORHABEN

Projektgrundlagen
= Umgebungsplan 1:200

Kurzbeschrieb

Fiir die Parzelle Nr. 97 (GB Nafels) besteht eine Uberbauungsplanpflicht. Aktuell besteht noch kein
rechtskraftiger Uberbauungsplan. Die Gefahrensituation und die Objektschutzplanung sollen im
Uberbauungsplan bereits mitberiicksichtigt werden.

Geplant ist eine Uberbauung der Parzelle mit fiinf Mehrfamilienhdusern. Vorgesehen ist auch eine
Tiefgarage mit Einfahrt auf der Stidseite der Liegenschaft (Karpfstrasse).

Kérpfstrasse

Abb. Nr. 9 Umgebungsplan
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SCHUTZZIELE (KANTON GLARUS)

Objektart:
Zone:
Gefahrenstufe:

Kantonale
Schutzziele:

Schutzzielvorgabe

Geschlossene Siedlung
Wohnzone

Wohnzone Ebene

Intensitat Objektkategorie 1

= Geschlossene Siedlungen, standig bewohnte Einzelbauten
Stark * Gewerbe- und Industriebauten

= Bauzonen

= Freizeit- und Sportanlagen, inkl. Seilbahnen, Ski- und Sessellifte
Mittel = Campingplatze (jahreszeitliche Nutzung bericksichtigen)

= Stationen dffentlicher Verkehr
Schwach

@ = Gefahreneinwirkung

0 100 300
Wiederkehrdauer in Jahren

Schutz- oder Vorsorgemassnahmen notig

% Schutz- oder Vorsorgemassnahmen prifen (Risikoanalyse)

Akzeptiert, im Allgemeinen keine Massnahmen naotig

Durch die Uberbauung mit Tiefgarage wird ein bedeutendes
Hochwasserrisiko geschaffen. Objektschutzmassnahmen sind
gemass den konatonalen Vorgaben zwingend notwendig.
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OBJEKTSCHUTZMASSNAHMEN

Gefahrenexponierte Gebaudeteile

1) Tiefgarage
2) Erdgeschosse im Allgemeinen

Dimensionierungsgrundlage

= Statische Uberschwemmung
= Hochwasserschutzkote 440.50 m ii.M. (Uberschwemmungkote HQ300 + 0.1 m)

Empfohlene Objektschutzmassnahme(n)

Empfohlene Variante]- Es wird empfohlen, die Erdgeschosse aller Gebdaude und die Umgebung

Erhohte Anordnung erhoht, auf mindestens 440.50 m ii. M. anzuordnen. Dies bedeutet, dass
das Terrain gegeniiber dem heutigen Zustand um durchschnittlich 0.25 m
(max. 0.7 m) angehoben werden miisste. Der nérdlichteste Bereich resp.
die beiden nérdlichsten Gebdude missten am starksten angehoben
werden.

Falls das Konzept der «erhohten Anordnung» nicht bewilligungsfahig ist, wiirde die Sicherstellung
eines wirksamen Objektschutzes stark erschwert.

Alternative Variante: Mit einer abschirmenden Hochwasserschutzmauer konnte die Uberbauung vor
Hochwasser geschiitzt werden. Die Mauer misste die gesamte Anlage umgeben (350 - 400 m]) und eine
minimale Mauerhohe von 440.50 m {. M. aufweisen. Die genauen Anforderungen, die Bauweise und das
Entw&sserungskonzept ([Pumpensiimpfe] missten in einem Detailprojekt ausgearbeitet werden.

Bei beiden Varianten muss sichergestellt werden, dass der erhdhte oder abgeschirmte bebaute
Bereich nicht im Konflikt mit dem Gewdsserraum steht.

Abb. Nr. 10 Objektschutzskizze schematisch
gelb schraffiert: Erhéhte Anordnung, Fldche die gegeniiber IST-Zustand angehoben werden muss
Rote Linie: Variante Hochwasserschutzmauer
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GEFAHRENVERLAGERUNG

Durch die Uberbauung wird ein natiirlicher Retentionsraum von rund 6'000 m? verbaut. Bei einer
Wasserspiegelhohe von 440.40 m . M. (HQ300) entspricht dies einem Retentionsvolumen von rund 1'500
m?3 (durchschnittliche Terrainerhéhung von 0.25 m), welches eliminiert wird.

Entsprechend sind im Ereignisfall hohere Entlastungswassermengen in Richtung Feld zu erwarten. Die
Fliesswege, Uberschwemmungsbereiche und Intensititen werden jedoch kaum beinflusst. Bei den
massgebenden Ereignissen ist es sehr wahrscheinlich, dass der Retentionsraum bereits vollgelaufen ist
bevor die Abflussspitze auftritt. Die Gefahrenverlagerung ist deshalb unbedeutend und erforderten keine
Anpassungen in der Gefahrenkarte.

By

h

Legende

Aufschuettungsperimeter
Kote 440.50 m u.M.
(ausserhalb Gewéasserraum)

Differenzmodell
o Auftrag gering
—

Auftrag max.0.7 m

08
e UB

Abb. Nr. 11 Verlust an Retentionsflache, Differenzmodell
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ZUSAMMENFASSUNG

Bauvorhaben:

Gefahrenstufe:
Einwirkende Prozessart(en]:

Schutzzielvorgabe

Dimensionierungsgrundlage:

Objektschutz vorgesehen:
Objektschutz empfohlen:

Gefahrenverlagerung:

Weitere Bemerkungen:

Schwandi, 28.05.2021

MARTY INGENIEURE AG

James Leuzinger

Uberbauung (5 MFH + Tiefgarage)

Blau und Gelb
Hochwasser

Schutz- oder Vorsorgemassnahmen priifen

= Statische Uberschwemmung
=>» Hochwasserschutzkote 440.50 m i. M.

=>» Erhohte Anordnung

keine Gefahrenverlagerung zu erwarten

Das Gebiet ist bekanntlich grundwassergepragt. Die Beurteilung von
Grundwassergefahren ist nicht Bastandteil dieses Nachweises.

Beim vorliegenden Nachweis Naturgefahren handelt es sich um ein Fachgutachten mit Empfehlungen fiir die Umsetzung von tauglichen

Massnahmen zum Schutz des

Bauvorhabens  vor
Objektschutzmassnahmen richtet sich nach der ,Wegleitung zur Bertiicksichtigung der Naturgefahrengrundlagen

Naturgefahrenprozessen. Die Beurteilung

Nutzungsplanung und im Baubewilligungsverfahren” [Departement Bau und Umwelt - Kanton Glarus, 2009).

Fir die Baueingabe

Objektschutzmassnahmen sind in den Projekteingabepldnen einzuzeichnen.
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