Gemeinde Glarus Nord

Wohniberbauung Griit, Nafels

Larmschutznachweis Strassenverkehrslarm

11448
23. Dezember 2022

dBAkustik GmbH = Rotenrainstrasse 50 = CH-8645 Jona d BAkl.I Sti k h ‘

055 244 10 10 = info@dbakustik.ch = www.dbakustik.ch Larmschutz | Schallschutz | Bauakustik


mailto:info@dbakustik.ch

Néfels, Larmschutznachweis Wohniiberbauung Griit

Inhaltsverzeichnis

4.

4.1
4.2
4.3
4.4

Ausgangslage ......cccciinimmiininns s ———————
LT - T .
LG 1] T | = T =T .

Strassenverkehrslarm.........cccccciinimmsninnnessinnessnssesnnn 4
Belastungsgrenzwerte ... 4
BEreChNUNGEN ... covvi i e eees 4
LAarmQuelle SLrasSe .....cuuuiiiiiiiiiiiiiiiiin e ea e 4

EmMpfangspunkie.......cooooriiiii 4
Berechnungsresultate.........ccocinimmmnmnsee 5

Beurteilung .....ccoicciimiimsiimiieissss s s s s s 3

1] T- T 3 [ U )

Bauherrschaft: Architekten:
CFS Immobilien AG Seliner Architektur
Bahnhofstrasse 18 Bahnhofstrasse 18

8750 Glarus

8750 Glarus

Auftragnehmer: Projektbearbeitung:
dBAkustik GmbH Stefan Stang|
Rotenrainstrasse 50

8645 Jona

D:\Projekte\11369 Nafels LSN+SIA181 Uberbauung Griit\V2\LSN.docx



Néfels, Larmschutznachweis Wohniiberbauung Griit 3

1. Ausgangslage

Neubau 6 MFH Die Bauherrschaft plant in Nafels eine Wohniiberbauung mit sechs Mehrfamilienhdusern.
Diese Gebadude sind den Larmimmissionen der Hauptstrasse Nr. 17 sowie der Aserstrasse
ausgesetzt.

Situation'EQueIIe: http://map.geo.admin.chT ‘

2. Auftrag

Nachweis Einhaltung Fir das Bauprojekt ist nachzuweisen, dass die massgebenden Belastungsgrenzwerte

Belastungsgrenzwerte gemass eidgendssischer Larmschutz-Verordnung (LSV) eingehalten und die Anforderungen
der kantonalen Vollzugspraxis erfiillt werden. Bei Uberschreitung von massgebenden
Belastungsgrenzwerten sind Larmschutzmassnahmen aufzuzeigen.

3. Grundlagen
Fur die Bearbeitung stehen folgende Grundlagen zur Verfiigung:

Gesetze/Normen e  Umweltschutzgesetz (USG; SR 814.01)
Eidgendssische Larmschutz-Verordnung (LSV; SR 814.41)

Kanton Glarus Digitale Vermessungs- und Héhendaten der amtlichen Vermessung
Verkehrszahlen der Hauptstrasse Nr. 17 aus LBK
Verkehrszahlen der Aserstrasse

Anwendungsrichtlinie sonROAD18 im Kanton Zirich, Version 8.4

Gemeinde Glarus Nord e  Zonenplan mit Empfindlichkeitsstufen

Plangrundlagen e  Situation 1:1000, Plan vom 27.1.2022
Projektverfasser e Grundrisse / Schnitte 1:500, Plane vom 27.1.2022
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4. Strassenverkehrslarm

4.1 Belastungsgrenzwerte

Das Gebaude liegt gemdss rechtskrdftigem Zonenplan der Gemeinde Glarus Nord in der
Wohnzone 2 mit Uberbauungspflicht, die der Empfindlichkeitsstufe ES II zugewiesen ist.

Gemass Zonenplan handelt es sich um eine Neueinzonung/Neuerschliessung. Die Larmbe-
lastungen miissen somit nach dem Planungswert beurteilt werden.

Die Projektverfasser planen den Neubau von larmempfindlichen Wohnraumen.

Die massgebenden Belastungsgrenzwerte fiir Idrmempfindliche Wohnrdume in Zonen mit
der Empfindlichkeitsstufe II betragen 55 dB(A) am Tag und 45 dB(A) in der Nacht.

4.2 Berechnungen

Die Beurteilungspegel werden mittels Berechnung mit der Berechnungssoftware CadnaA,
Version 2023 bestimmt. Fir die Berechnungen wird der Berechnungsalgorithmus Son-
ROAD18 fir Strassenverkehrslarm verwendet.

Das Gelande wird mittels Hohenpunkten modelliert

Die Bodenflédchen werden im Sinne der Anwendungsrichtlinie sonROAD18 im Kanton Zirich
mit den definierten Absorptionswerten berticksichtigt.

In den Berechnungen wird der 2. Reflexionsgrad beriicksichtigt.

4.3 Liarmquelle Strasse

Fir die Berechnungen werden die Verkehrszahlen der Hauptstrasse Nr. 17 ins Jahr 2023 mit
einer jahrlichen Verkehrszunahme von 1% hochgerechnet. Die Verkehrszahlen der
Aserstrasse wird, gestiitzt auf ein anderes Larmgutachten fiir eine nérdliche Uberbauung,
mit einem DTV von 2'600 beriicksichtigt. Die detaillierten Zahlen und Emissionen sind in den
Anhé&ngen 4.1 und 4.2 ersichtlich.

Die Belagskennwerte fiir die Hauptstrasse stammen aus den GPX-Messungen 2000.

Die Auswirkungen der geplanten Umfahrung Nafels ist nicht in den Verkehrszahlen enthalten.
Diese Umfahrung wird die Hauptstrasse Nr. 17 deutlich von Durchgangsverkehr entlasten.
Die nachfolgend ermittelten Pegel sind somit zu hoch.

4.4 Empfangspunkte

Die maximalen Beurteilungspegel werden entlang aller Fassaden der geplanten sechs
Gebdaude A bis F ermittelt. Die massgebenden Beurteilungspegel in der Nacht sind im Plan
im Anhang 2 ersichtlich. Die Grundrisse sind in Anhang 3 beigelegt.
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5. Berechnungsresultate

Die Berechnungen ergeben folgende Beurteilungspegel:

Empfangs- | Maximaler Beurteilungspegel Planungswerte Einhaltung
punkt Nr. [dB(A)] IGW [dB(A)] IGW?
Tag Nacht Tag Nacht

Haus A 50 41 55 45 Ja
Haus B 52 43 55 45 Ja
Haus C 52 43 55 45 Ja
Haus D 51 43 55 45 Ja
Haus E 51 42 55 45 Ja
Haus F 47 39 55 45 Ja

Genauigkeit der Berechnungen: +/- 1.5 dB(A)

6. Beurteilung

Planungswerte

_ Die Berechnungen zeigen, dass beziiglich Strassenverkehrslarm an allen Gebauden die mass-
eingehalten gebenden Planungswerte der Empfindlichkeitsstufe II eingehalten werden.

Die Anforderungen der eidgendssischen Larmschutz-Verordnung (LSV) und der kantonalen
Vollzugspraxis werden erfiillt.

Jona, 23. Dezember 2022

dBAkustik GmbH

3 Sl

Stefan Stangl
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Anhang

e Katasterplan 1:1°000

e Plan 1:500 mit Beurteilungspegeln in der Nacht
e Grundrisse EG bis 3.0G

e Hochrechnung Verkehrszahlen

L]

Emissionsdaten Strassen aus GIS-Browser Kanton ZH



Wohnuberbauung «Grut», Nafels

CFS Immobilien AG, Bahnhofstrasse 18, 8750 Glarus

PLANNUMMER: PLANTITEL: MASSSTAB: PLANGROSSE: GEZEICHNET:

D4.3 Situation 1:1000 A3 w

DATUM:

27.01.22

/Nolumes/DATA/A_Auftrage/GL/Glarus Nord_Néfels/1630.01 ,Uberbauung Grut/10_Richtprojekt/220128.pin
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Wohnuberbauung «Gr

CFS Immobilien AG, Bahnhofstrasse 18, 8750 Glarus

PLANGROSSE:

A

GEZEICHNET: DATUM:

MASSSTAB:
1:500

PLANTITEL:

PLANNUMMER:

D4.3

27.01.22
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Erdgeschoss

Uberbauung Grut/10_Richtprojekt/220128.pin
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CFS Immobilien AG, Bahnhofstrasse 18, 8750 Glarus

PLANNUMMER: PLANTITEL: MASSSTAB: PLANGROSSE: GEZEICHNET:

D4.3 1. Obergeschoss 1:500 A3 rw

DATUM:

27.01.22

Nolumes/DATA/A_Auftrage/GL/Glarus Nord_Néfels/1630.01_Uberbauung Griit/10_Richtprojekt/220128.pin

Qs 2-2
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CFS Immobilien AG, Bahnhofstrasse 18, 8750 Glarus

PLANNUMMER: PLANTITEL: MASSSTAB: PLANGROSSE: GEZEICHNET:

D4.3 2. Obergeschoss 1:500 A3 rw

DATUM:

27.01.22

Nolumes/DATA/A_Auftrage/GL/Glarus Nord_Néfels/1630.01_Uberbauung Griit/10_Richtprojekt/220128.pin

Qs 2-2
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CFS Immobilien AG, Bahnhofstrasse 18, 8750 Glarus

PLANNUMMER: PLANTITEL: MASSSTAB: PLANGROSSE: GEZEICHNET:

D4.3 3. Obergeschoss 1:500 A3 rw

DATUM:

27.01.22

Nolumes/DATA/A_Auftrage/GL/Glarus Nord_Néfels/1630.01_Uberbauung Griit/10_Richtprojekt/220128.pin

Qs 2-2
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Verkehrszahlen

Gemeinde: Glarus Nord, Néfels
Projekt: LSN Uberbauung Griit
Mosenstrasse

Ausgangsgrundlagen:

LBK Kanton GL

Berechnungsgrundlage:

Hochrechnung Werte 2021 ins Jahr 2023 mit 0.5% jahrlicher Verkehrszunahme

Strasse Abschnitt/Grundlagen Jahr Verkehrsmengen Anteil larmiger Fz |Geschwindigkeit) Steigung

Bezeichnung von - bis DTV Nt Nn Nt2 (%) | Nn2 (%) V (km/h) i (%)

Hauptstrasse Nr. 17 Kreisel-Kreisel 1997 19010 1’103 171 9.1 4.6 50 0-3

Hauptstrasse Nr. 17 Kreisel-Kreisel / 1%/Jahr 2023| 24’623 1’429 221 9.1 4.6 50 0-3

Hauptstrasse Nr. 17 Kreisel-Kreisel / 0.5%/Jahr 2023 21’642 1256 195 9.1 4.6 50 0-3

|Aserstrasse | [2023] 2600 | 153 | 19 [ 112 | 119 | 50 | 03 |
dBAkustik GmbH  Huobstrasse 10 8808 Pféffikon SZ
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Verzeichnis der Emissionsabschnitte

Bezeichnung Lw Zahldaten genaue Zahldaten Nt1/Nt2 Geschw. | Steig. Modellkorr. CPX
Tag | Nacht DTV Str.gatt. N N eta (%) Tag Nacht
(dBA) | (dBA) Tag Nacht Tag Nacht | (km/h) (%) (dB) (dB)
Haupstrasse Nr. 17 | 86.7 | 78.1 | 24’623 | HVS_50_60 | 1'429 221 9.1 4.6 50 0.6 2.5 2.5
Haupstrasse Nr. 17 | 86.7 | 78.0 | 24’623 | HVS_50_60 | 1'429 221 9.1 4.6 50 0.4 2.5 2.5
Kriesel Nord 78.8 | 69.7 [ 24'623 | VS_50_60 1'429 221 9.1 4.6 30 0 -1.4 -1.4
Kriesel Sud 78.8 | 69.7 | 24'623 | VS_50_60 1'429 221 9.1 4.6 30 0 -1.4 -1.4
Aserstrasse 74.9 | 60.9 2’600 SS_50 153 19 11.2 11.9 50 0 0 0
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